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wvazen PRIEMYSLOWE PASY NAPEDOWE Przeniesienie mocy dla profesjonalistow

= Pasy klinowe wysokiego obciazenia = Pasy kll:m wysokiego %ﬁu
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] Pasy w wykonaniach specjalnych (olejoodporne, Zzaroodporne, przewodno$é elekiryczna) oraz dtugo$ci nietypowe - na zamdwienie.
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DIAMOND - amerykarski producent
faficuchéw rolkowych i transporto-

wych - w produkeji swoich wyrobbw
stosuje normy jako$ciowe API oraz
IS0 9001.

Prawie wszystkie standardowe sworz-
nie, tulejki i watki taficuchdw tej firmy
sa naweglane, badZ utwardzane po-
wierzchniowo. Ten dokfadnie kontro-
lowany proces zamienia zewnetrzna
powierzchnie cze$ci w twarda, odporng
na §cieranie ptaszczyzne, sam rdzen

wewnetrzny pozostawia jednak

w postaci czgSciowo plastycznej - dla

wchtonigcia obcigzen uderzeniowych, & .
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* Dferujemy réwniez inne wymiary (nie podane w tabelach) - na zapytanie.

Laficuchy mogq byé wyposazone w ogniwa specjaine, umotzliwiajace dota-
czanie (mocowanie) réznych elementdw.

Prowadzimy sprzedaz taficuchow tulejkowych oraz rolkowych jedno
i wielorzedowych ze stali weglowej lub kwasowej. taficuchy te spet-
niaja wymagania norm europejskich | amerykanskich.

wmrow ez 2523 firma posiada woofercle pétwyroby, elementy gotowe do komplet-
& nych podzespotéw oraz precyzyjne profile z ponad 100 réinych tworzyw

sztucznych. Opracowanie specialnie modyfikowanych tworzyw sztucznych

prowadzone jest w oparciu o specyficzne wymagania obszardw zastosowari. Mozliwe jest

zrealizowanie prawie 500 momodyfikacji tworzyw sztucznych o specjalnych wiasciwosciach.
Pod jednym dachem faczy sie szeroki wachlarz metod wytwarzania i najnowocze$niejszego

wyposazenia technologicznego. Efektem tego sg rozwigzania korzystne ekonomicznie | o naj-

wyisze] precyzji.

Oferujemy tworzywa konstrukcyjne ENSINGER
(do zastosowan w przemy$le) z nastepujacych grup:

o poliamidy (PAG, PAGG, PAG6)

@ poliacetale (POMH, POMC)

e poliestry (PET)

e polietyleny (PE 1000, PE 500, PE 300)
e poliweglany (PC)

® polipropyleny

@ [nne konstrukcje,np. teflon,

polisulfon, poliimid

Cechy szczegdine oferowanych tworzyw konstrukcyjnych:

e hardzo dobre wiasciwosci Slizgowe

@ odporno$c na Scieranie

odporno$é na dziatanie olejéw, smardw, benzyny, oleju napedowego
wysoka wytrzymatosé i ciggliwosé

dobre elektryczne wiasnosci izolacyjne

mozliwoSé stosowania obrobki skrawaniem i polerowania
odporno$c na $rodki chemiczne (kwasy, rozpuszczalniki)

odporno$é na promieniowanie gamma

odpornoSé na warunki atmosferyczne.

Informacje dodatkowe.

Dzigkl powyiszym zaletom tworzywa konstrukeyjne znajduja zastosowanie w budowie maszyn,
pojazdéw, technice transportu, elektrotechnice, mechanice precyzyjnej, sprzecie gospodarstwa
domowego, technice przetwarzania 2ywnoscl, technice medycznej, maszynach tekstylnych, pa-
plerniczych, drukarskich, rozlewniczych, technice chemicznej, pomocach laboratoryjnych itp.

Przykiady zastosowaii:

e loiyska Slizgowe e czesci obuddw

o listwy Slizgowe e walce

e pierScienie uszczelniajace e rolki

o kola zgbate o mieszadta

e kota taicuchowe e ostony przed wplywami atmosferycznymi
o kola linowe e elementy dystansowe

e tarcze oporowe e diwignie

e pierScienie oporowe e zgamiacze

e tuleje e elementy wysoko obciazone termicznie
@ prowadnice i mechanicznie.

e izolatory

Postaci handlowe:

o prety okragte od 3 do 400 mm Srednicy

e plyty grubosci od 1 do 100 mm

o tuleje od 20 do 300 mm (Srednica zewn.)

e przedmioty gotowe, obrabiane widrowo lub wiryskiwane

* oferujemy mozliwo$c obrobki tworzyw

Szczegdtowy dobdr tworzyw nastepuje po okresleniu przez klienta
warunkéw Srodowiska, w jakich beda one pracowaty
oraz wymagaf techniczno-eksploatacyjnych.
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LD ENCZA Firma na rynku wroctawskim znana jest szczegéinie ze sprzedazy
m,' fozysk, kitire stanowity zawsze gtéwny trzon handlowy. Lata prak-

o tyki zaowocowaty w rozleglejsza | glgbsza wiedzg 7 te] dziedziny;
§ przyniosty do$wiadczenie handlowe i marketingowe. Kompetencja, rzetelno$t
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w dotrzymywaniu zobowigzali oraz dogtebna znajomo$C branzy postawita nas dzi§ na
jednym z gtéwnych miejsc obrotu tozyskami w regionie. Oprécz tozysk polskie] pro-
dukeji sprzedajemy takze tozyska tzw. markowe, czyli renomowanych firm zagranicznych,
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Ponizej wykaz zasadniczych element6w tej oferty:

= foiyska toczne
* fozyska §lizgowe
= giowki ciegiet tozyskowych .
= oprawy ~=
B & B e e O @ & a * fozyska samonasiawne
+ tozyska liniowe
» tuleje montazowe do:

toZysk - két pasowych - watkéw
 pier§cienie osadcze seegera
2“R°H-'R B B R o o  kalamidki itp.
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mm jest firmg handlowg, zajmujgca sie sprzedazg arty-
j kutéw technicznych produkciji krajowej i zagranicznej.
Na Dolnym $Slasku SPED nalezy do najwigkszych
specjalistycznych hurtowni paséw na ch;jest autoryzowanym
§ B & BN I RSl S e S R NS p?zeéstawicigllf:m firmy OP'FI)‘IBELT. Z%?:s‘gtechniczna firma SP‘ED
zwigzana jest od 1994 roku. Klienci znajdg tu zawsze szeroki
asortyment tozysk, paséw, taricuchéw, sprzegiet, elementéw hyd-
rauliki, seegeréw, Klejow i tworzyw konstrukeyjnych w postaci pyt,

g o e B B Fel s & e ° ° rur i watkéw. Sprawny system zaopatrzenia i dystrybucji stanowi
o
/2]

gwarancije terminowych dostaw oraz umozliwia realizacje zamé-
wieri nawet w ciggu kilku godzin, Nowoscig jest rozszerzenie oferty
o fancuchy amerykarskiego producenta DIAMOND.

52-015 Wroctaw, ul. Krakowska 180

tel/fax +48,713416978 +48,713416975
tel/fax +48,713400003 +48,717837678
tel. kom. 0603 934892

www.sped.pl e-mail: sped@sped.pl

grafika i dip: Ryszard bubowicz, 0 697 528 386 = 02/2006

skretnie sztywne
skretnie elastyczne
w razie uszkodzenia

BUDOWA

piasta-piasta

pofaczenie

piasta-kolnierz
ie
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Warto$ci mechaniczne
I Wartosci termiczne
I Wartosci elektryczne

I Dane r6ine

Oznaczenie |Trwalatemp.| p | °R | 'R | E | H
Tworzywo wg DIN uzytkowa g/lem® [ MPa | % | MPa MPka
TECAMID | PAG 100 1.13 150 (3000 | 70-
6 200*|3200% 160
TECAST PAGG 100 1.15 3 [1700 | 90-
T 50* 3300*% 160
TECAST PAGG 100 1.15 40 (2800|145
™ 60*
TECAST PAGG 100 1.15 20 (2500|125
L 40*
TECAFINE | PE-UHMW 100 0.93| 40 [~350(600 | 38
PE 10
TECAFINE | PE-HMW 100 0.95( 40 |>500/800 | 45
PES -800 |-1400
TECAFINE | PE-HD 90 0.954 36 | 400 (1000 [45-60
PE 0.96
TECAFORM| POM 100 1.41 30 |2700 | 155
AH Copolymer
TECAFORM| POM 100 1.42 25 |3000 | 170
AD Homopolymer|
TECADURN| PET 110 1.34 >50 {2500 | 145
PET
TECAFLON | PTFE 260 2.18 >50 (700 | 30
PTFE
TECAFLON | PVDF 150 1.77 >50 |2000 | 105
PVDF
TECAPEEK | PEEK 260 1.32 25 (3000

0.25-
0.3

0.1

220 | 180

210 | 170

0.1 | 220 | 180 (0.23

0.29 130-

135

130-
135

128-
133

165

bez zt 125 | 0.41

bez zt| 0.29 120 | 0.41

bezzt| 0.29 120 | 0.35-

0.43

bezzt| 0.32| 8.9 140 | 0.31

bezzt| 0.34| 46 [175 | 150 | 0.31

bezzt| 0.25| 0.35(255 | 180 | 0.24

bez zt| 0.08-

0.1
03

.21 | 327 | 260 | 0.25

bez zt 178 | 150 | 0.11

bez
Ztam.

0.3-
0.38

343 | 300 (0.25

-17

-17

13-15

10

10

12

13

4.7

PD | Eg [ Ws
o-cm |kvimm | % TWD[ZYWO
10" |20-50| 9.5 | TECAMID
10" 6
10 | 50 | 6-7 | TECAST
5x10 T
95 ¢ | TECAST
™
6 | TEGAST
L
-10"| 45 |0.02 | TECAFINE
PE10
10" |,150 TECAFINE
PES
10" [,50 |0.02 | TECAFINE
PE
10" (.50 | 0.5 | TECAFOR
AH
10" -50 05 TECAFOR
AD
10" | g0 | 0.5 | TECADUR
PET
10" | 48 TECAFLON
PTFE
4:«“t 17- |<0.04 | TECAFLON
10" | 150 PVDF
4.9x 0.5 | TEGAPEEK
10‘5

UWAGA: PowyZsze dane odpowiadaja dzisiejszemu stanowi naszej wiedzy i majg na celu poinformowanie o naszych wyrobach i mozliwosciach
ich stosowania. Nie jest wiec ich zadaniem prawnie wigzace zagwarantowanie okreslonej cechy wyrobu lub jego przydatnosci do $cisle okreslo-
nego celu. Uwzgledni€ nalezy istniejace ewentuale przemystowe prawa ochronne. Gwarantujemy nienaganna jako§¢ w ramach naszych

"0gdbInych warunkéw sprzedazy”.

TECAFLON (teflon, PTFE, PVDF)
Odporne chemicznie tworzywa
wysokotemperaturowe.

Element sterujacy
TECAFLON PTFE

Kotnierz ustalajacy
TECAFLON PVDF

TECAFLON PTFE
Doskonata odporno$t chemiczna. Bardzo
dobre wiasnosci §lizgowo-cierne.

TECAFLON PTFE domieszkowany.
Pé6iwyroby z domieszkami brazu, szkta,
grafitu, wegla, koksu. Te odmiany charak-
teryzuja sie poprawionymi parametrami
mechanicznymi.

TECAFLON PVDF

Dobra odpomno$¢ chemiczna i podwyzszo-
na wytrzymato$¢ mechaniczna.

Bardzo dobrze zgrzewalny.

doskonata odporna$t chemiczna

wysoka odporno$t na pekniecia naprezeniowe
wytrzymaly takze w niskich temperaturach
bardzo dobre wiasciwosci Slizgowe
doskonata izolacyjno$c elektr., rowniez przy
wysokich czestotliwoéciach

bardzo dobra odpomost na promieniowanie UV
samogasnacy

ZASTOSOWANIE:

uszczelnienia - izolatory wysokiej
czestotliwosci - listwy $lizgowe -
mieszadta - obudowy urzadzen che-
micznych - rurociagi - przektadki
izolujace.

TECAPEEK

(polieteroeteroketon (PEEK)
Tworzywo wysokotemperaturowe
o0 znakomitych wiasciwosciach
mechanicznych.

Koto zebate
TECAPEEK

Zebnik transportujacy
TECAPEEK MT

TECAPEEK Trwata temperatura uzytkowa do
2600C. Doskonate wiaéciwosci mechaniczne,
réwniez w wysokich temperaturach. Nadaje sig
do kontakt6w z artykutami spozywczymi i do
zastosowania w technice medycane].

TECAPEEK GF 30 P6twyr6b wzmocniony
witknem szklanym o podwyZzszone] twardosci.
Doskonata odpornos6 na chemikalia.

TECAPEEK PVX czamy Bradzo dobre whas-
nodci Slizgowo-cierne. Nadaje sie do wysoko-
obcigzalnych zespotdw tozyskowych.

TECAPEEK MT kolorowy Pétwyrdb odpor-
ny na hydrolizg i wielokrotng sterylizacie parg
przegrzana. Opowiada wymaganiom wysokigj
sterylnosci. Zastosowanie w technice medycznej.
trwala temperatura uzytkowa do +260°C, a krét-
kotrwale, nawet do +300°C

doskonate wiasc. mech., réwniez w wys. temp.
doskonata odpornas$E na chemikalia

odpomost na hydrolize do ponad +260°C
Izolacja elektryczna, rdwniez przy wysokich
napigciach

doskonate wiasciwosci Slizgowe

odpornoSE na promieniowanie wysokoener-
gelyczne.

ZASTOSOWANIE:

luleje §lizgowe - kota zgbale - listwy §lizgowe -
uszezelnienia kurkéw kulowych - noéniki
mikrouktaddw.



SPED®przedstawia produkty firmy ENSINGER

TECAMID (poliamid wyttaczany PAG)
[TECAST (poliamid odlewany PA 6G).
Wytrzymate mechanicznie tworzywo
wysokosprawne o doskonatej odpor-
noéci na $cieranie.

\ ;-‘

TECAFORM (poliacetal POM).
Wszechstronne tworzywo wysoko-
sprawne o wysokie] wytrzymalosci

i stabilno$ci ksztattu. Nadaje sie do
réznorodnych zastosowan.

TECAFFINE (polietylen PE).

Bardzo popularne tworzywo stosowa-
ne w maszynach pracujajacych

w przemy$le spozywczym.

Elementy
TECAMID 6

Blok tozyskujacy
TECAFORM AH

- =

Tuleja redukcyjna
TECAMID 66 MH

TECAMID 6 Wysoka twardos¢ | udarnos¢.
Dobra odporno&¢ chemiczna.

TECAMID 6 MO czarny z dwusiarczkiem
molibdenu. Dobra odporno$€ na promie-
mieniowanie UV, wysoka twardo$é rys-
kowa, dobra skrawalnos€ i doktadno$é
wymiarowa.

TECAST T Odlewany p6iprodukt bez nap-
rezefi wewnetrznych. Bardzo dobrze skrawalny.

TECAST TM czamy z dwusiarczkiem mo-
libdenu. Dobra odpomo$¢ na promieniowa-
nie UV. Wysoka twardo$¢ ryskowa.

TECAST L Poliamid odlewany z domiesz-

ka oleju syntetycznego, Typowe tworzywo
Smarowne.

TECAMID 6 GF 30 czarny. Poliamid
wzmocniony wibknem szklanym o bardzo

wysokiej sztywnosci. Dobra odpornosé na

promieniowanie UV i podwyzszona stabil-
nos¢ termiczna ksztattu.

dobre wiasnosci $lizgowe, wysoka odpomost
na cieranie | wytrzymalost zmeczeniowa
dobra odpornosé chemicana na olgje,
ttuszcze, benzyng ilp

lobrze skrawaine
dobrze sklejang i spawalng
dobra izolacyjnost elektryczna w przypadku
typdw niemodylikawanych

ZASTOSOWANIE:

kota zgbate, tulejski §lizgowe,$ruby
i nakretki, kraiki linowe,kota jezdne,
elementy dystansowe, listwy $lizgowe.

SPED

obecne logo

Prowadnica krzywoliniowa
TECAFORM AD

Odznacza sie wysoka odporno$
¢ig na rozpuszczalniki organicz-
ne | jest doskonale skrawalny.
Ma dobre wiasno$ci §lizgowe

i §cieralne oraz odznacza sig
niewielka wodochfonnoscia.

TECAFORM AH-POM C (takze czarny)
Dobra odporno$€ chemiczna. Duza spre-
Zystos€ zwrotna.

TECAFORM AD-POM H
Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna.
Bardzo dobra skrawalnosc.

TECAFORM AH-GF 30.

Poliacetal wzmocniony wiGknem szkla-
nym o bardzo duzej twardo$ci,wysokiej
termicznej stabilnosci ksztattu.

TECAFORM AH ELS czarny.
Zdefiniowane wspétczynniki przewod-
nictwa elektrycznego. Dobra odpornosé
na promieniowanie UV.

TECAFORM AD AF

Bardzo dobre wiasno$ci §lizgowe dzieki
zawarto$ci PTFE. Niska wodochtonno$é.
wysoka wylrzymatos€ mechaniczna,
twardo$€ i sztywnost

niska wodochtonno$é

bardzo dobrze skrawalny

dobra odporno$E na promieniowanie UV
(dla odmian czarnych)

dobre wiasciwoscei Slizgowe dzigki matym
sitom adhezyjnym.
ZASTOSOWANIE:

tozyska §lizgowe, kota zebate,
ztacza zatrzaskowe, listwy §liz-
gowe, precyzyjne detale ma-
szyn, izolatory, elementy zgar-
niajace | gniotace, uszczelnienia.

Element prowadzacy
TECAFINE PE 10

@)
o]

TECADUR (poliester PET, PBT).
Doskonale skrawalne tworzywo wy-
sokosprawne o optymalnych wtasci-
wosciach elekiroizolacyjnych.

Fragment sortownika
TECAFINE PE

TECAFINE PE 10, PE-1000, PE-UHMW)
Bardzo mato Scieralny.

Zastosowanie;

prowadnice taricuchéw, listwy $lizgowe.

TEGAFINE PE 5, PE-500, PE-HMW)
Szczegbinie zalecany do kontaktu z Zyw-
noscia.

Zastosowanie:

blaty stotéw rozbiorowych, kloce rzeznickie.

TECAFINE PE, (PE-300, PE-HD)
Doskonale sig spawa.

Zastosowanie:

jako wykfadziny i obudowy zbiornikéw.
mata gestost

dobre whasnosc elekiroizolacyjne

bardzo dobra odpormo&¢ chemiczna
bardzo mata wodochtonno$é

bardzo mata $cieralno$t

dopuszczony do kontaklu z zywnoscia

ZASTOSOWANIE:

listwy §lizgowe - prowadnice

i napinacze taficuchéw - elemen-
ty prowadzace w liniach rozlew-
niczych i pakujacych - blaty i klo-
ce dla przemystu migsnego.

Element mocujacy styki
TECADUR PBT GF 30

TECAFINE PET takze czarny
Nieznaczna rozszerzalnoSt termiczna. Bar-
dzo dobre wtasciwosci Slizgowe i niska
wodochtonno$.

TECADUR PBT GF 30

Poliester wzmocniony widknem szklanym
0 bardzo wysokiej wytrzymato$ci mecha-
nicznej. Wysoka termiczna stabilnosé
ksziattu.

Pod wptywem ciepta TECADUR rozszerza sig
tylko w niewielkim stopniu. Wykazuje przy
tym $wietne wiasnosci elektroizolacyjne.
mata gestost

dobre wiasnoSc elekiroizolacyjne

bardzo dobra odporno$¢ chemiczna

bardzo mata wodochtonnosé

bardzo mata §cieralnosé

dopuszczony do kontaktu z zywnos$cia

ZASTOSOWANIE:

tozyska §lizgowe - precyzyjne
kota zg¢bate - elementy obudéw
listwy §lizgowe - izolatory elekt-
ryczne - elementy mieszajace

i gniotace - uszczelnienia.

SPED sp. j./

fon: 071 341-69-75
fax: 071 341-69-78
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