
Łożyska baryłkowe

Do maszyn wibracyjnych
Typoszereg EX-VTyposzereg EX-V



Typoszereg EX-V Firma NACHI prezentuje nowe ŁOŻYSKO DO SIT 

 WIBRACYJNYCH przeznaczone do zastosowań w warunkach 

wysokich obciążeń udarowych lub wibracyjnych. W tym 

rozwiązaniu firma NACHI zintegrowała hartowany koszyk 

stalowy w standardowym wysokowytrzymałym łożysku EX.

Odporność EX-V na obciążenia 
udarowe jest dziesięciokrotnie 
wyższa niż w przypadku koszyków 
standardowych.

Warunki badania
Cykle drgań: 119 cykli na minutę
Przyspieszenie drgań: 200 g
Temperatura: temperatura otoczenia

Próba wytrzymałościowa koszyka
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Standard EX-V

Nr części  
NACHI    

Wymiar graniczny (mm)  
Otwór Średnica  Szerokość 
 ewnętrzna

Nośność 
dynamiczna (N)

Wysoka wytrzymałość
Nowy koszyk stalowy EX-V charakteryzuje  
się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, 
posiada wyższą wytrzymałość zmęczeniową  
i odporność na zużycie cierne.

Wysoka nośność
Konstrukcja łożysk baryłkowych Ex-V firmy 
NACHI zapewnia wysoką nośność, dzięki 
wykorzystaniu wałeczków, których długość i 
średnica są nieosiągalne w dotychczasowych 
rozwiązaniach dostępnych na rynku. 

Niska temperatura robocza
Ślizgowy pierścień prowadzący i nowa 
konstrukcja koszyka stalowego EX-V mniej 
się nagrzewają, co prowadzi do niższych 
temperatur roboczych. – Zwiększony luz promieniowy do zastosowań w warunkach wibracji

– Sufiks „W33“ – z otworem do smarowania olejowego i rowkiem na 
średnicy zewnętrznej

Cechy typoszeregu EX-V
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