www.optibelt.com

——

Produkty & zastosowanie

BLUE POWER

Wysokowydajne waskoprofilowe

* ZWIEKSZONA wydajnos¢ az o 100 %
e wysoka wytrzymatosé
na rozcigganie i rozrywanie

* dostepne jako pasy
pojedyncze oraz
~_zespolone

pasy klinowe



optibelt §- /88 y2/1/075 /4

optibelt BLUE POWER
Wysokowydaijne pasy waskoprofilowe z kordem aramidowym

Nowy wagskoprofilowy pas klinowy o wysokiej wydajnoéci Optibelt BLUE POWER w owijce posiada bardzo
wytrzymaty kord aramidowy. Moze pracowaé jako pas pojedynczy, w kompletach lub jako pas zespolony
w szczegdlnie duzych, bardzo obcigzonych napedach. Wydaijno$é¢ waskoprofilowego pasa klinowego
Optibelt BLUE POWER jest prawie dwa razy wieksza, niz wydajno$é paséw waskoprofilowych w wykonaniu
standardowym. Odpowiada to zwiekszeniu wydajnosci az o 100 %.

Optibelt BLUE POWER
przekonuje zwigkszong
wydaijnoscig — 100 %
wigcej w poréwnaniu

do standardowych paséw
klinowych

Ten znaczqcy wzrost wydajnosci jest realizowany przede wszystkim przez zastosowanie mato rozciggalnych
kordéw aramidowych, ktére w poréwnaniu z kordami poliestrowymi charakteryzujqg sie znacznie wigkszqg
wytrzymatoscig na rozcigganie i rozrywanie. Ponadto konstrukcja pasa Optibelt BLUE POWER zostata
dopasowana do jego znakomitego potencjatu mocy dzieki zastosowaniu odpowiednich materiatéw wysokiej
jakosci. Tkanina, z ktérej wykonano owijke charakteryzuje

sie odpowiedniq wytrzymatosciq na zuzycie, a przy Poréwnanie wydajnosci w %
tym nadaje sie do stosowania w uktadach z rolkami Standard - optibelt BLUE POWER 1 kordem aramidowym
nawrotnymi. Niezawodne podparcie kordu zapewnia

ukierunkowany poprzecznie i wzmocniony wtéknami p——
elastomer. Rdzen oraz wzmocniona wtéknami tasma 150 ——— swiskaonaweaoiéaz o 100%1
zapewniajq bardzo duzq odpornosé pasa Optibelt o oy

BLUE POWER na odksztatcenia Materiat mieszanki 100

(chloropren) zwieksza odpornosé termiczng pasa 5Q)

az do 100 °C oraz podwyzsza jego odporno$é na

oddziatywanie czynnikéw chemicznych. Pas Optibelt O somm

BLUE POWER przenosi bez poréwnania do

waskoprofilowych paséw klinowych z kordem

poliestrowym wigksze sity obwodowe, momenty i moce. Standardowe pasy klinowe optibelt BLLE POWER
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Zalety:

e dostepny jako pas pojedynczy, tgczony w komplet
oraz jako pas zespolony o profilach SPB, SPC,
5V/15)i8V/25)

e gtéwne obszary stosowania: od $rednich az po
bardzo duze i ciezkie napedy w budowie maszyn 8V/25J

* nowa konstrukcja: mozliwie najbardziej
kompaktowa, oszczedna budowa w poréwnaniu
z konwencjonalnymi pasami wqskoprofilowymi

* rozwigzanie problemu: przy stosowaniu
w posiadanych juz i przecigzonych napedach
wielokrotnie dtuzsza zywotno$¢ wzg. redukeja
konserwacji

) Zole%: Uwaga: Przy przezbrajaniu istniejgcego
napedu wstepne naprezenie pasa musi zostaé

obliczone na nowo przez inzynieréw firmy Optibelt.

High technology
for constructive ideas

Asortyment dlugosci:

. Pasy Pasy
Profil klinowe zespolone
SPB 1500 - 8000 2000 - 8000
SPC 2000 - 9000 3000 - 10000
3V/9J na zapytanie
Al s L i .I'.I.:Iﬁt_lj
5V/15) na zapytanie 80 - 310 inch Ui caWeBelts and

Krafrhonds
8V/25) 160-355inch 100-475 inch

Kota pasowe:

wszystkie kota pasowe standardowe;
kota specjalne na zapytanie

Optymalne rozwigzanie dla kazdego napedu
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Program dostaw
A4 Xl
- FOTY

optibelt RED POWER Il
Wysokowydajne wagskie pasy
klinowe, nie wymagajqce
konserwaciji

optibelt BLUE POWER
Wysokowydaijne waskie
pasy klinowe

optibelt sK
Waskie pasy klinowe

15

optibelt DK
Podwdjne pasy klinowe

optibelt Super X-POWER M-S
Pasy klinowe, z otwartymi brzegami,
uzebione

optibelt

Super KBX-POWER
Pasy wielkiej mocy,

z otwartymi brzegami

optibelt KB
RED POWER Il
Wysokowydaijne pasy
wielkiej mocy

19

optibelt KB
Pasy wielkiej mocy

20

optibelt SUPER VX

Szerokie pasy klinowe z otwartymi
brzegami, uzebione

4

Kota pasowe do
paséw klinowych

optibelt SUPER DVX

Podwdjne szerokie pasy klinowe,
z otwartymi brzegami, uzebione

optibelt ZRs
Kota pasowe zebate

optibelt RBS

Kota do paséw
wielozebrowych

optibelt
-

PowerTransmission

optibelt ZR
optibelt ZR linear

Pasy zebate z chloroprenu

optibelt OMEGA
optibelt OMEGA linear

Pasy zebate z chloroprenu

optibelt OMEGA HL
optibelt OMEGA HP
optibelt OMEGA FanPower

Wysokowydaijne pasy zebate
z chloroprenu

optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear/V
optibelt ALPHAflex

Pas zebaty z poliuretanu

optibelt ALPHA Power
Wysokowydajne pasy zebate

optibelt RB
Pasy wielozebrowe

optibelt RR/RR PLUS

Pasy okrqgte z tworzywa
sztucznego

optibelt KK

Pasy klinowe z tworzywa
sztucznego

optimat OF

Pasy klinowe z metrazu
DIN 2216, dziurkowane

www.optibelt.com

© Arntz Optibelt Gruppe - 311742/0709Hux



