ALPHA Power

Wysokowydajne pasy zebate

Rozwigzania napedow
z Optibelt
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optibelt ALPHA Power
Wysokowydaijny pas zebaty z poliuretanu

Bardzo wydajne pasy zebate Optibelt ALPHA Power to efekt konsekwentnych i ciggtych prac rozwojowych.
W konstrukeiji tej generacji paséw wykorzystano bogate doswiadczenia nabyte przy produkciji i eksploatacii
standardowych paséw zebatych ALPHA. Przez zastosowanie nowej, bardziej odpornej i trwatej mieszanki
poliuretanowej pasy te charakteryzujq sie — w poréwnaniu z dotychczasowymi pasami standardowymi —
zwiekszong mocg az o 30 %.

System Optibelt ALPHA Power pozwala na konstruowanie bardziej kompaktowych napedéw, ktére zmienjszajq
koszty juz na etapie zakupu nowych paséw i két pasowych.

Dalsze cechy:

® Poprzez polepszenie jakosci materiatéw
utrzymano twardo$¢ paséw na niezmienionym
poziomie - do ok. 87° Shore A, co umozliwito
zachowanie dotychczasowe| wysokiej
elastycznosci sprawdzonych w eksploatacii

paséw Optibelt ALPHA.

* Dzigki zastosowaniu nowych materiatéw pasy
Optibelt ALPHA Power charakteryzuiq sie lepszg
odpornoscig na promieniowanie UV. Promienie
ultrafioletowe nie przenikajg w gtgb paséw.

® Pasy te posiadajq ulepszong odpornosé na
hydrolize. Zwiekszona zostata ich wytrzymato$é
na wilgotno$é powietrza i bezposredni kontakt
z wodg.

* Znacznie podniesiona zostata dtugotrwata
stabilno$é paséw. Wstepne naprezenie paséw
pozostaje prawie niezmienne w ciggu catego
okresu uzytkowania. Z biegiem czasu
wytrzymato$é na zerwanie zmniejsza sie tylko
minimalnie.

Poréwnanie mocy w %
Wysokowydajny pas zehaty z poliuretanu - optibelt ALPHA Power

optibelt ALPHA Power

zwiekszona wydajnoéé az 0 30 % w poréwna-
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Standardowe pasy zebate optibelt ALPHA Power
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Zalety:

* wigksze przeniesienie mocy — az o 30 % wiecej
w poréwnaniu z typowymi w handlu standardowymi
pasami zebatymi z poliuretanu

e dtuzsza zywotno$é w wyniku optymalizacji materiatéw

* duza elastycznosé dzieki optymalizaciji materiatéw

® pasy wspdtpracujq ze wszystkimi typowymi na rynku
standardowymi kotami zebatymi

0608 DO NOT CRIMP

* na zyczenie dostepne sq pasy powlekane, z krzywkami
lub po obrébce mechanicznej

T10- 500

Profile:

Wysokowydaijne pasy zebate Optibelt
ALPHA Power produkowane sq z nastepujgcymni
profilami T2,5; T5; T10; AT5; AT10

i z uzebieniem obustronnym.

t hy h, s

:

Profil (mm)  (mm) (mm) (mm)
12,5 2,5 0,70 1,30 1,50 40°
T5 50 1,20 2,20 2,65 40°

T10 10,0 2,50 4,50 530 40°
ATS5 50 1,20 2,70 2,50 25°
AT10 100 2,50 500 5,00 25°
DTS5 50 1,20 3,40 2,65 40°
DT10 10,0 2,50 7,00 5,30 40°

Il MADE IN IRELAND

optibelt ALPHA Power:
Panstwa lider w zakresie konstrukcyjnych
rozwigzan napedow
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Program dostaw
A4l
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optibelt RED POWER Il
Wysokowydajne wagskie pasy
klinowe, nie wymagajqce
konserwaciji

optibelt BLUE POWER
Wysokowydaijne waskie
pasy klinowe

optibelt sK
Waskie pasy klinowe

15

optibelt DK
Podwdjne pasy klinowe

optibelt Super X-POWER M-S
Pasy klinowe, z otwartymi brzegami,
uzebione

optibelt

Super KBX-POWER
Pasy wielkiej mocy,

z otwartymi brzegami

optibelt KB
RED POWER Il
Wysokowydaijne pasy
wielkiej mocy
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optibelt KB
Pasy wielkiej mocy
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optibelt SUPER VX

Szerokie pasy klinowe z otwartymi
brzegami, uzebione

4

Kota pasowe do
paséw klinowych

optibelt SUPER DVX

Podwdjne szerokie pasy klinowe,
z otwartymi brzegami, uzebione

optibelt ZRs
Kota pasowe zebate

optibelt RBS

Kota do paséw
wielozebrowych

optibelt
-

PowerTransmission

optibelt ZR
optibelt ZR linear

Pasy zebate z chloroprenu

optibelt OMEGA
optibelt OMEGA linear

Pasy zebate z chloroprenu

optibelt OMEGA HL
optibelt OMEGA HP
optibelt OMEGA FanPower

Wysokowydaijne pasy zebate
z chloroprenu

optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear/V
optibelt ALPHAflex

Pas zebaty z poliuretanu

optibelt ALPHA Power
Wysokowydajne pasy zebate

optibelt RB
Pasy wielozebrowe

optibelt RR/RR PLUS

Pasy okrqgte z tworzywa
sztucznego

optibelt KK

Pasy klinowe z tworzywa
sztucznego

optimat OF

Pasy klinowe z metrazu
DIN 2216, dziurkowane

www.optibelt.com
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