Ptaskie pasy zebate Optibelt

poliuretanowe Powtoki

071 341-69-75
071 341-69-78
www.sped.pl

Poliuretanowe

e specjalne pasy zebate



http://www.sped.pl

Powitoki

. Ptaskie pasy zebate pokryte sg powtokami, zeby nadac¢ im

orisaeer®  cechy potrzebne w technikach transportowych. Musieli$my

www.spedpl PO pierwsze...

_ ...podwyzszy¢ wspotczynnik tarcia,

== zeby zapewni¢ skutecznosc np.

/ ;s )
’ przenos$nikow dociskowych...

...zredukowac¢ wspotczynnik
tarcia, zeby nie dopuscic¢ do
podwyzszenia temperatury np.
w przenosnikach tasmowych.



http://www.sped.pl

Plaskie pasy zebate Optibelt

nlptihélt
e

Power Transmission

poliuretanowe Powtoki

e \WWybor materiatu na powtoke

071 341-69-75
071 341-69-78

www.sped.pl Poniewaz przenoszony materiat ma bezposredni
kontakt z z powtoka, materiat z ktorego jest wykonana
musi by¢ odpowiedni do zadan przenosnika i
przenoszonego materiatu.

O czesci do urzadzen elektronicznych
powtoki antystatyczne

O czesci o delikatnej konstrukcji
powtoki miekkie, o dobrym ttumieniu

O artykuty spozywcze
atest FDA (Food and Drug Administration)

Inne wtasciwosci: odp. na dziatanie zw.chemicznych, odp. na
scieranie, odp. na przeciecia, odp. na dzialanie temperatury...
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M Ptaskie pasy zebate Optibelt

poliuretanowe Powtoki

Power Transmission

e Nanoszenie powtoki

071 341-69-75
071 341-69-78

www.sped.pl 6 Klejenie
klej 2-komponentowy (wszystkie materiaty)

O Spawanie
materialy poliuretanowe (termoplasty)

O Odlewanie
pianka poliuretanowa (sylomer)

O Metoda natryskowa
pianka poliuretanowa (PUO6 zotta/szara)

O Wulkanizacja
kauczuk naturalny (linacrepe)



http://www.sped.pl

Powitoki

e s ROdzaj zlacza
071 341-69-78
www.sped.pl

O proste
powtoki cienkie

O ukosne
powtoki cienkie

O podostrzone

powitoki grube
zwrocié uwage na kierunek biegu!

O bez ztacza

powtoki wykonane metodami: odlewania,
natryskowa i wulkanizaciji.
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

| poliuretanowe Powtoki

. Obrdobka

www.sped.pl

_ O szlifowanie
_ - uzyskanie gtadkiej powierzchni

—— - tolerancja od 0,1

o frezowanie

- kontury
- Wpusty
- kieszenie

O suszenie
- zwiekszenie gietkosci



http://www.sped.pl

Ptaskie pasy zebate Optibelt

| pOliuretanowe Powloki

optibelt !
PowerTransmissi

omansess KONstrukcja napedu

071 341-69-78
www.sped.pl

W zaleznosci od grubosci i/lub twardosci
materiatu powitoki, nalezy dobra¢
odpowiednie srednice kot zebatych!
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

polluretanowe Powtoki
-~ N

Skéra chromowa

071 341-69-75
071 341-69-78
www.sped.pl

Odp.na Proste oleje |
Materiat Skora naturalna dzialanie J
ttuszcze
zw.chem.
Kolor Szary Wsp.tarcia
4l Grubosé ok. 3 mm Wilasciwosci I?u_ze ta}rue, odp. na
N Scieranie
gestosé/
. s Brak danych.
twardos¢ | Transport ttustych,
Zastosowanie . .
» naoliwionych czesci
|| Temperatura <80° C



http://www.sped.pl

Telffax.
071 341-69-75

071 341-69-78
www.sped.pl

Ptaskie pasy zebate Optibelt

poliuretanowe

Powitoki

Materiat

Poliester (filc)

Odp.na : : .
: : Opcjonalnie na olej i
dziatanie
ttuszcze
zw.chem.
Wsp.tarcia

Wiasciwosci

Antystatyczne

Kolor Czarny
_aai| Grubosé 1,5/2,5 mm
Gestosc/
e " Brak danych
Twardosé
| Temperatura | 120°C

Zastosowanie

Transport czesci
urzadzen
elektronicznych
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Tel/fax.
071 341-69-75
071 341-69-78
www.sped.pl

Ptaskie pasy zebate Optibelt

il poliuretanowe

Powitoki

Tkanina poliamidowa

Odp.na Opcjonalnie na oleje
dz.zw.chem. |itluszcze
Wsp.tarcia

Wiasciwosci

Niski wsp.tarcia

Materiat Poliamid (nylon)
Kolor Zielony
Grubosé 0,5 mm
Gestosé/
€ . Brak danych
twardos¢
<60° C

4:11.2003/Seite 10

| Temperatura

Zastosowanie

Przenosniki
tasmowe
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ibelt |

PowerTransmission

Tel/fax.
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071 341-69-78
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

| poliuretanowe

Powitoki

Wl Materiat

Poliuretan —

mikrokomaérkowy

Celloflex
Odp.na dz. opcjonalnie na oleje
zw.chem. | ttuszcze
t 7
Wsp.tarcia st» 0,
al» 0,4
b.gietka
Wiasciwosci die

duze ttumienie

Kolor Bez
= Grubosé 2/3/4/5 mm
stogé/
ge “ 350 kg/m3
twardosc¢
-30° - +80° C

«| Temperatura

Zastosowanie

transport:
delikatnych mat.,
opakowania
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Tel/fax.
071 341-69-75
071 341-69-78
www.sped.pl

Sylomer-G

Powitoki

Odp.na dz. Opcjonalnie na oleje
zw.chem. | ttuszcze

st» 0,7
Wsp.tarcia 7

al» 0,9
Wiasciwosci Duza odp. na

scieranie

Materiat Pianka PU
Kolor Z0tty
Grubosé 6/12 mm
Gesto$é/
estose/ 160 kg/m?
twardosc¢
<80° C

.2003/Seite 12

| Temperatura

Zastosowanie

Transport lekkich
przedmiotow
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

poliuretanowe Powtoki

Sylomer-R

071 341-69-78
www.sped.pl

Materiat Pianka poliuretanowa Odp.na dz. _Opclonalnle na oleje
zw.chem. | ttuszcze
S : st» 0,7
Kolor Niebieski Wsp.tarcia 7
al» 0,9
Grubosé 6/12 mm Wiasciwosci I?gza oglp. na
- Scieranie
Gestosé/
estost! 220 kg/m?
twardos¢ | Transport lekkich
Zastosowanie .
przedmiotow
| Temperatura | <80°C

.2003/Seite 13
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

polluretanowe
4 -.‘;: Sy :

Sylomer-L

Powitoki

Odp. nadz. | Opcjonalnie gegen
Zw. chem. oleje i tluszcze

St» 0,7
Wsp.tarcia 7

Al » 0,9

Wiasciwosci

Duza odpornosc¢ na
Scieranie

| Temperatura

Materiat Pianka poliuretanowa
Kolor zielony
Grubosé 6/12 mm
Gestosé/
estose/ 300 kg/m3
twardosé
<80° C

Zastosowanie

Transport lekkich
przedmiotow
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

| _poliur_etanowe PowloKi

Sylomer-M

071 341-69-78
www.sped.pl

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje

Materiat Pianka poliuretanowa .
ZW. chem. | thuszcze
St» 0,7
Kolor Brazo Wsp.tarcia ’
arowy P Al » 0,9

duza odp. na

Grubos¢ 6/12 mm Wiasciwosci | . . :
. Scieranie

Gestosé/

400 kg/ms3
twardosc¢ g

Transport lekkich

Zastosowanie .,
przedmiotow

Temperatura <80° C

.2003/Seite 15
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

poliuretanowe

Sylomer-P

Powitoki

Materiat

Pianka poliuretanowa

odp. nadz. Opcjonalnie na oleje
zw. Chem. | ttuszcze
: St» 0,7
Wsp.tarcia 7
Al » 0,9
Wiasciwosci criu.za qu' na
Scieranie

| Temperatura

Kolor Rot
Grubosé 6/12 mm
Gestosc¢/
estosel 500 kg/m3
twardosc¢
<80° C

Zastosowanie

Transport lekkich
przedmiotow
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| poliuretanowe

A

Powitoki

Folia HV

(AVAFC: AFT)

Wl Materiat

Odp.nadz. |, oleje i thuszcze
ZW. chem.
_ St» 0,8
Wsp.tarcia ”
Al » 0,8
Wiasciwosci | 9uza odp. na
$cieranie

Poliuretan
Kolor Przezroczysty
Grubo$é 1/2/3/4 mm
O Gestose)
€ - 85° Sh A
twardosc¢
-10° - +85° C

«| Temperatura

Zastosowanie

Transport drewna,
szktfa, blachy
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h

| poliuretanowe

— /

Powitoki

Folia PU

Wl Materiat

Odp.nadz. |, oleje i thuszcze
ZW. chem.
_ St» 0,9
Wsp.tarcia ”
Al » 0,9
Wiasciwosci | 9uza odp. na
$cieranie

Poliuretan
Kolor Przezroczysta
| Grubosé 2 mm
S Gestose/
estosel 60° Sh A
twardosc¢
-10° - +85° C

4:11.2003/Seite 18

| Temperatura

Zastosowanie

Przemyst drzewny,
pakowarki.
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

h

| poliuretanowe

Powitoki

Wl Materiat

Pianka poliuretanowa
(2K)

Kolor

Zottoszary

| Grubosé

2/3/4/5/6/8 mm

Odp. nadz. Na olej
zZw. chem.

St» 0,4
Wsp.tarcia »

Al » 0,8
Wiasciwosci | DUza wytrzymatosc,

tatwy w obrébce

= Gestosé/tward

0S¢

55° Sh A

«| Temperatura

-10° - +60° C

Zastosowanie

Transport drewna,
papieru, szkta, pasy
prézniowe
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N

| poliuretanowe

Polythan

Powitoki

2wl Materiat

Odp. nadz. | proste olejei
zw. chem. ttuszcze
: St» 0,7
Wsp.tarcia 7
Al » 0,9
Wiasciwosci | Duza wytrzymatos¢

Poliuretan
Color Pr,zezroczysty/
zOttawy
= Grubosé 2/3/4/5 mm
' \\ LR G , oy
QS'[OS(’:/’ 70° Sh A
twardosc¢
-10° - +80° C

«| Temperatura

Zastosowanie

Transport: drewna,
szktfa, blachy
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Power Transmission

Tel/fax.

071 341-69-75
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poliuretanowe

b,

| Plaskie pasy zebate Optibelt

Powitoki

Folia PCV

| Materiat

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze

St» 0,7
Wsp.tarcia 7

Al » 0,9
Wiasciwosci Wyskoi wsp.tarcia,

przyczepne

PCV
Kolor Petrol
| Grubosé 1 mm
“ Gestoseé/
estoscl 40° Sh A
twardosc¢
Temperatura -10° - +100° C

Zastosowanie

Transport: folii,
papieru
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

h

| poliuretanowe

— /

Powitoki

Folia PCV

| Materiat

Odp. nadz. | Kwasy, tugi, oleje i
zZw. chem. ttuszcze

St» 0,8
Wsp.tarcia 7

Al » 0,9
Wiasciwosci | Atest FDA

PCV
Kolor Biaty
| Grubosé 1 mm
2 Gestosel
estosel 65° Sh A
twardosc¢
-20° - +100° C

4:11.2003/Seite 22

| Temperatura

Zastosowanie

Transport produktow
spozywczych
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Tel/fax.
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Powitoki

PCV peczkowate

Odp. nadz. | Kwasy, tugi, oleje i
zZw. chem. ttuszcze

St» 0,9
Wsp.tarcia 7

Al » 0,8
Wiasciwosci | Atest FDA

Materiat PCV
Kolor Biaty
Grubosé 2,5 mm
Gestos$é/
estosel 65° Sh A
twardosc¢
-10° - +80° C

24.11.2003/Seite 23

| Temperatura

Zastosowanie

Transport produktow

spozywczych
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

| poliuretanowe

| Temperatura

Materiat PCV
Kolor Biaty
Grubosé 4 mm
Gestosc¢/
estosel 65° Sh A
twardosc¢
-10° - +100° C

Powitoki

PCV szkieletowe

(z/bez rowkow)

Odp. nadz. | kwasy, tugi, oleje i
zZw. chem. ttuszcze

St» 0,9
Wsp.tarcia 7

Al » 0,8
Wiasciwosci | Atest FDA

Zastosowanie

Transport produktow

spozywczych
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PCV — ,zab pily”

Powitoki

| Materiat

Odp. nadz. | Kwasy, tugi, oleje i
zZw. chem. ttuszcze

St» 0,9
Wsp.tarcia 7

Al » 0,8
Wiasciwosci | Atest FDA

PCV
Kolor Biaty
| Grubosé 3 mm
e Gesto$é/
estosel 65° Sh A
twardosc¢
-10° - +100° C

4:11.2003/Seite 25

| Temperatura

Zastosowanie

Transport produktow
spozywczych
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| Plaskie pasy zebate Optibelt
poliuretanowe

Supergrip

Powitoki

| Materiat

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze
St» 0,9
Wsp.tarcia 7
Al » 0,7
Wiasciwosci Wy_sok| Wsp.tarcw'a,’
duza wytrzymatosc¢

PCV
Kolor Zielony
| Grubosgé 3,5 mm
| Gestosé/
estosel 40° Sh A
twradosé
Temperatura -10° - +90° C

Zastosowanie

Transport: drewna,
papieru, opakowan
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Supergrip

Powitoki

Odp. nadz. | Kwasy, tugi, oleje i
zZw. chem. ttuszcze

St» 0,8
Wsp.tarcia 7

Al » 0,9
Wiasciwosci | Atest FDA

| Temperatura

Materiat PCV
Kolor Zielony
Grubosé 3,5 mm
Gestosc¢/
estosel 55° Sh A
twardosc¢
-10° - +100° C

Zastosowanie

Transport produktow

spozywczych
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

| poliuretanowe

Supergrip

Powitoki

Wl Materiat

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze
St» 0,9
Wsp.tarcia 7
Al » 0,7
Wiasciwosci Wy_sok| Wsp.tarcw’a,’
duza wytrzymatosc¢

PCV
Kolor Petrol
= | Grubosé 3,5mm
S Gestose/
e . 40° Sh A
twardosé
-10° - +90° C

«| Temperatura

Zastosowanie

Transport: drewna,
papieru, opakowan
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poliuretanowe

| Plaskie pasy zebate Optibelt

Supergrip

Powitoki

| Materiat

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
zw. chem. | ttuszcze
Wsp.tarcia

Wiasciwosci WYys. wsp.tarcia,

duza wytrzymatosc¢

Guma
Kolor Czarny
| Grubosé 3,5 mm
| Gestosgé/
estoscl 70° Sh A
twardosc¢
Temperatura -10° - +100° C

Zastosowanie

Transport: drewna,
papieru, opakowan
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Plaskie pasy zebate Optibelt
poliuretanowe

N

Powitoki

| Materiat

Kauczuk komorkowy

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze
: St» 0,7
Wsp.tarcia 7
Al » 0,9
Wiasciwosci WYys. wsp.tarcia,

bardzo miekki

| Temperatura

Kolor Czarny
Grubos¢ 3/5/10 mm
‘| Gestosé/
estose/ 190 kg/m?
twardosc¢
-40° - +60° C

Zastosowanie

Transport:papieru,
tkanin, przedmiotow
delikatnych
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Ptaskie pasy zebate Optibelt

e poliuretanowe

Powitoki

Odp. nadz. | Opcjonalnie na
Zw. chem. oleje, ttuszcze, ozon
: St» 0,7
Wsp.tarcia 7
Al » 0,8
Witasciwosci | Wys. wsp.tarcia

Materiat Guma
Kolor Czarny
Grubosé 2/3/4/5 mm
Gestos?/’ 20° Sh A
twardosc¢

-20° - +100° C

4:11.2003/Seite 31

| Temperatura

Zastosowanie

Transport
uniwersalny
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Biata guma

Powitoki

| Materiat

Guma

Kolor

Biaty

| Grubogé

2/3/4/5/10 mm

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze

St» 0,7
Wsp.tarcia 7

Al » 0,8
Witasciwosci | Wys. wsp.tarcia

| Gestosél

twardosé

50° Sh A

| Temperatura

-20° - +70° C

Zastosowanie

Transport
uniwersalny

4:11.2003/Seite 32



http://www.sped.pl

071 341-69-75
071 341-69-78
www.sped.pl

24.11.2003/Seite 33

Ptaskie pasy zebate Optibelt

poliuretanowe

Elastomer

Powitoki

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze
Wsp.tarcia

Wiasciwosci

Wys. wsp.tarcia

Temperatura

Materiat Guma
Kolor Zielony
Grubosé 1/2 mm
Gestosc¢/
estosel 60° Sh A
twardosc¢
-20° - +70° C

Zastosowanie

Transport
uniwersalny
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Guma gabczasta

Powitoki

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze
Wsp.tarcia

Wiasciwosci

Miekka, przyczepna

| Temperatura

Materiat Guma
Kolor Pomaranczowy
Grubosé 10/15 mm
Gestosc¢/
estose/ 250 kg/m?
twardosc¢
-20° - +70° C

Zastosowanie

Delikatne
przedmioty
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il poliuretanowe

cCorrex

Powitoki

Materiat Paraguma
Kolor Bez
Grubosé 4/6/10 mm
Gestoscé/
e © 36° Sh A
twardosé
| Temperatura | -10°- +70° C

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
zwW. chem. | tluszcze
. St» 0,7

Wsp.tarcia

Al » 0,8

Odporny na
Wiasciwosci | Scieranie,

przyczepny

Przenosniki
Zastosowanie | tasmowe, transport

blachy i rur

.2003/Seite 35
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Linatex

Powitoki

Materiat

Kauczuk naturalny

Kolor

Czerwony

Grubos¢

1,5/2,4/3,2/4,8/
6,4 mm

Odp. nadz. | Opcjonalnie na oleje
Zw. chem. | ttuszcze

St» 0,7
Wsp.tarcia 7

Al » 0,8
Wiasciwosci Odp. na scieranie

na mokro i pekanie

Gestosé/
twardos¢

40° Sh A

Temperatura

-40° - +70° C

Zastosowanie

Tasmociggi i
przenosniki do
drewna, papieru i
tekstyliow
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poliuretanowe

Linatrile

Powitoki

Materiat

Polimer NBR

Kolor

Pomaranczowy

Grubos¢

1,5/2,413,2/4,8 mm

Gestosé/
twardos¢

50° Sh A

| Temperatura

-20° - +110° C

Odp. nadz. | o000 i uszeze
zwW. chem.
: St» 0,6
Wsp.tarcia ”
Al » 0,9
., ., . | Niska scieralnosc,
Wiasciwosci Al
wytrzymatosé
Tasmociggi i
zastosowanie | PrZenosniki
przemyst

metalurgiczny



http://www.sped.pl

e ung
.2003/Seite 38

Ptaskie pasy zebate Optibelt

poliuretanowe

Teflon

Powitoki

Odp.nadz. ., oleje i thuszcze
ZwW. chem.

Wsp.tarcia

Wiasciwosci | ISkl wsp.tarcia,

mato przyczepne

Materiat PTFE
Kolor Szary
Grubosé 0,3 mm
Gestosc¢/
N s?’ Brak danych.
twardosc¢
-20° - +110° C

| Temperatura

Zastosowanie
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| Plaskie pasy zebate Optibelt

Powitoki

| Materiat

Fluor — Kauczuk

Odp. nadz. Na oleje. ttluszcze,
Zw. chem. rozpuszczalniki
Wsp.tarcia

Wiasciwosci

Odp. na dz. temp

| Temperatura

Kolor Czarny
| Grubosé 2 mm
| Gestosé
estosc/ 75° Sh A
twardosc¢
-20° - +275° C

Zastosowanie

Krotkodystansowy
transport gorgcych
przedmiotow
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Dziekujemy za uwage!
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