www.optibelt.com

eoeee]
optibelt
-

Power Transmission

optibelt ALPHA Pas z¢baty z klinem prowadzgcym

Pasy zebate z klinem prowadzgcym Optibelt ALPHA
linear to potgczenie pasa zebatego z listwg
prowadzqcq, wyprodukowang w jednym cyklu
roboczym i tworzqcq jednolitg catosé. Pasy zebate

z klinem prowadzgcym ALPHA sq produkowane z
koricem i mogq by¢ zgrzewane tworzqc bezkoicowy
pas zebaty z klinem prowadzgcym ALPHA.

Pasy zebate z klinem prowadzgcym ALPHA linear

sq stosowane w gtéwnej mierze przy wysokich obcig-
zeniach bocznych i na kotach zebatych pracujgcych
bez obrzeza. Dzieki zespolonej konstrukeiji pasa zeba-
tego i listwy klinowej, wyprodukowanej w jednym
cyklu roboczym, powstajq pasy zebate zachowujqgce
w ruchu stabilno$é toru. Sq one stosowane w gtéwnej
mierze w urzqdzeniach transportowych i manewro-
wych.

Zalety
e stabilny tor ruchu i synchroniczna praca
pasa zebatego

* odporno$é na dziatanie sit bocznych,
tzn, bezpieczne prowadzenia pasa zebatego

® bardzo dobra przydatno$é do transportu materiatu
z zachowaniem toru ruchu, w ruchu przerywanym,
do rozdzielania wzgl. pozycjonowania

Profile:

T5, T10 dostepne
AT5, AT10 w przygotowaniu

Pasy zebate z klinem prowadzqgcym z poliuretanu

Wymiary:

Materiat metrazowy od 600 mm
Dtugo$é rolki 50 m

Przyktad zastosowania Kota zebate:

Kota pasowe specjalne z rowkiem
Technika transportowa i manipulacyjna




