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TECAFORM

Polioksymetylen, poliacetal (POM) - TECAFORM - jest
potkrystalicznym termoplastem cechujacym sie wysoka
wytrzymaloscig i sztywnoscig. Polimer ten posiada dobre
wlasciwosci §lizgowe i odpornosc na zuzycie, jak rowniez

niskie wchianianie wilgoci. Jego dobry poziom stabilnosci

wymiarowej i szczegélna wytrzymalo$¢ zmeczeniowa,

Przeglgd produktow

TECAFORM AH
(POM-C)

Dobra odpornosé
chemiczna. Wysoka
wytrzymatosc.

TECAFORM AH czarny
(POM-C)

Dobra stabilno$¢ UV.
Bardzo tatwa obrdbka.

TECAFORM AH GF25
(POM-C GF)

Poliacetal wzmocniony
witéknami szklanymi -
bardzo wysoka
wytrzymatosc termicza
ksztattu.

TECAFORM AH niebieski
(POM-C)

Wysoka wytrzymatos¢.
Dobra odpornosé
chemiczna. Zatwierdzony
do kontaktu z zywnoscia.

TECAFORM AH MT
(POM-C)

Typ dedykowany technice
medycznej. Szeroka
kolorystyka.

Dobre wtasciwosci
slizgowe i cierne. Odporny
na rozpuszczalniki
organiczne.

TECAFORM AH ID
(POM-C, dodatek
wykrywalny)

Materiat wykrywalny przez

detektory metali.

TECAFORM AH ELS
(POM-C, sadza
przewodzaca)
Przewodzacy elektrycznie
ze specjalnym czarnym
weglem dla zastosowan
ogolnych.

TECAFORM AH SD
(POM-C, antystatyk)
Statycznie rozpraszajacy,
wolny od wegla, stale
niezanieczyszajacy
antystatyk.

TECAFORM AD

(POM-H)

Wysoka wytrzymatosé
mechaniczna. Bardzo
tatwa obrdbka. Wyzszy (od
POM-C) zakres termiczny.

TECAFORM AD AF
(POM-H TF)

Bardzo dobre wtasciwosci
slizgowe dzieki dodatkowi
PTFE. Niskie wchtanianie
wody.

wszechstronnym

jak réwniez wyrézniajaca tatwos¢ obrobki czyni POM

materialem  konstrukcyjnym  dla

zlozonych elementéw gotowych. Oferowane poliacetale
dzielimy na homopolimery (POM-H) - TECAFORM AD -
i kopolimery (POM-C) - TECAFORM AH.

Przyktadowe zastosowania

Zatyczka uszczelniajgca
TECAFORM AH (POM-C)
Wysoka stabilnosé¢
wymiarowa. Dobre
wtasciwosci slizgowe.
Odporny na oleje

i ttuszcze.

Elementy tasmy
tancuchowej

TECAFORM AD (POM-H)
Dobra wytrzymatosc.

Dobre wtasciwosci

slizgowe.

tatwa obrobka |

Ttok uszczelniajgcy
TECAFORM AH czarny
(POM-C)

Dobra wytrzymatosc.
Wysoka stabilnosé
wymiarowa.




TECAFORM Woatki

TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM

AH AH AH AHELS AD AD AD AF
czarny niebieski czarny
Oznaczenie chemiczne POM-C POM-C POM-C POM-C POM-H POM-H POM-H
s Gestosé [g/cm?] 1,41 1,41 1,41 1,43 1,43 1,49
g . Tolerancja
- Srednica [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
E 3 0,013 0,013 0,013 0,013 +0,10/+0,60
4 0,021 0,022 0,022
5 0,032 0,033 0,033
6 0,046 0,046 0,046 0,048
8 0,080 0,081 0,081 0,084  +0,10/+0,70
10 0,122 0,122 0,124 0,129
12 0,176 0,176 0,179 0,187 +0,20/+0,80
14 0,237 0,237 0,241 0,241 0,251
15 0,271 0,271 0,275 0,275
1 0,308 S
1 S e
20
22 +0,20/+1,00
25
TR 00 GRS maaaseestee
30
32 +0,20/+1,20
36
40
45 +0,30/+1,30
50
56
60 +0,30/+1,60
65
70
75 +0,40/+2,00
80
85 +0,50/+2,20
90
95 10,53 10,53 10,53 10,53 10,68 10,68 11,13  +0,60/+2,50
110 14,93  +0,70/+3,00
120 17,81 +0,80/+3,50
125 19,30
130 20,91  +0,90/+3,80
135 22,52
140 24,19
150 27,80  +1,00/+4,20
160 +1,10/+4,50
165 +1,20/+5,00
180
200 +1,30/+5,50
210 +1,30/+5,80
230 +1,50/+6,20
250
Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/+3%
Dtugosci magazynowe 3000 mm
[ pozycja standardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i Srednic
produkcja na zaméwienie na zamoéwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .



TECAFORM Woatki

TECAFORM Watki

TECAFORM TECAFORM
AH GF25 AH GF20
Oznaczenie chemiczne POM-C Oznaczenie chemiczne POM-C
Gestos¢ [g/cm?] 1,59 Gestosc [g/cm?] 1,55 s
) Tolerancja . Tolerancja g
Srednica [mm] [kg/m] [mm] Srednica [mm] [kg/m] [mm] :
6 0,052  +0,10/+0,70 110 15,70  +0,70/+4,20 E
0,091 +0,10/+0,80 120 18,69  +0,80/+4,60
10 0,139 125 20,25
12 0,201  +0,20/+0,90 135 23,70 +0,90/+5,40
14 0,270 140 25,45
15 0,308 150 29,20  +1,00/+5,80
16 0,349 160 33,30  +1,10/+6,30
18 0,438
20 0,538 Tolerancje wg DIN:
22 0,660  +0,20/+1,20 dtugosc 0/+3%
25 0,840 Dtugosci magazynowe 3000 mm
28 1,05
30 1,20
32 1,36
36 1,73 +0,20/+1,60
40 2,13
45 2,71  +0,30/+2,00
50 3,33
56 4,16
60 4,80 +0,30/+2,50
65 5,62
70 6,49
75 7,49  +0,40/+3,00
80 8,50
85 9,63  +0,50/+3,40
90 10,77
95 12,03  +0,60/+3,80
100 13,30

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/+3%

Dtugosci magazynowe 3000 mm

[] pozycjastandardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
produkcja na zaméwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .



TECAFORM Piyty

TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM

AH AH AH AH GF25 AH ELS AD AD AD AF
czarny niebieski czarny
Oznaczenie chemiczne POM-C POM-C POM-C POM-C POM-C POM-H POM-H POM-H
s Gestosc [g/cm?] 1,41 1,41 1,41 1,59 1,41 1,43 1,43 1,49
g Tolerancja
é Wymiary [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
E 0,5x1.000" 0,774 -0,02/+0,08
1x1.000" 1,46 -0,1/+0,1
2x1.000" 2,92 -0,15-+0,15
3 x1.000" 4,38 -0,2/+0,2
4x1.000” 5,84
5x 500 4,04 4,04 4,04 4,09 4,09 4,27 +0,20/+0,70
5x1.000™ 7,30 -0,25/+0,25
6 x 500 4,78 4,78 4,78 4,85 4,85 5,05 +0,20/+0,70
6x1.000™ 8,76 -0,25/+0,25
8 x 500 6,41 6,41 6,41 7,22 6,41 6,50 6,50 6,77 +0,20/+1,10
8x620 7,90 7,90 7,90 8,91 7,90 8,01 8,01 8,35
10 x 500 7,89 7,89 7,89 8,90 7,89 8,00 8,00 8,34
10x 620 9,73 9,73 9,73 10,97 9,73 9,86 9,86 10,28
10x 1.000™ 15,55 15,55 15,55 15,62 15,77
12 x 500 Gi55 9,55 9,55 10,77 Gi55 9,69 9,69 10,10 +0,30/+1,50
12x620 11,78 11,78 11,78 13,28 11,78 11,95 11,95 12,45
12 x1.000" 18,83 18,83 18,83 19,10 19,10
15 x 500 11,78 11,78 11,78 13,28 11,78 11,94 11,94 12,44
15x 620 14,52 14,52 14,52 16,37 14,52 14,73 14,73 15,34
15 x 1000 23,21 23,21 18,83 23,54 23,54
16 x 500 12,52 12,52 12,52 14,12 12,52 12,69 12,69 13,23
16 x 620 15,43 15,65 15,65
16 x 1.000™ 24,67 24,67 24,67 25,02 25,02
18 x 500 14,00 14,00 14,00 15,79 14,00 14,20 14,20 14,79
18x 620 17,26 17,26 19,46 17,26 17,51 17,51 18,24
18 x 1.000™ 27,60 27,60 27,60 28,00 28,00
20x 500 15,48 15,48 15,48 17,46 15,48 15,70 15,70 16,36
20x620 19,09 19,09 19,09 21,52 19,09 19,36 19,36 20,17
20x1.000" 30,50 30,50 30,50 30,90 30,90
22 x 500 16,96 16,96 16,96 19,13 16,96 17,20 17,20 17,92
22x620 20,91 20,91 20,91 23,58 20,91 21,21 21,21 22,10
22x1.000" 33,40 33,40 33,40 33,90 33,90
25 x 500 19,18 19,18 19,18 21,63 19,18 19,46 19,46 20,27
25x620 23,65 23,65 23,65 26,70 23,65 23,99 23,99 25,00
25x1.000™ 37,80 37,80 37,80 38,30 38,30
30x 500 23,33 23,33 23,33 26,30 23,33 23,66 23,66 24,65 +0,50/+2,50
30x620 28,80 28,80 28,80 32,40 28,80 29,20 29,20 30,40
30x1.000™ 46,00 46,00 46,00 46,60 46,60
35 x 500 27,00 27,00 27,00 30,50 27,00 27,40 27,40 28,60
35x620 33,30 33,30 33,00 37,60 33,30 33,80 33,80 35,20
35x1.000™ 53,30 53,30 53,00 54,00 54,00
40 x 500 30,70 30,70 30,70 34,70 30,70 31,20 31,20 32,50
40x 620 37,90 37,90 37,90 42,70 37,90 38,40 38,40 40,10
40 x 1.000™ 60,60 60,60 60,60 61,40 61,40
45 x 500 34,40 34,40 34,40 38,80 34,40 34,90 34,90 36,40
45x 620 42,50 42,50 42,50 47,90 42,50 43,10 43,10 44,90
45 x 1.000” 67,90 67,90 67,90 68,80 68,80
50 x 500 38,10 38,10 38,10 43,00 38,10 38,70 38,70 40,30
50x 620 47,00 47,00 47,00 53,00 47,00 47,70 47,70 49,70
50x1.000™ 75,20 75,20 75,20 76,20 76,20
Tolerancje wg DIN: * 20% zawartoéci wtékna szklanego (gestosé 1,55 g/cm?)
dtugosc 0/ +3% ** Dtugosci magazynowe 2000 mm.

szeroko$¢ +5/+25mm

Dtugosci magazynowe 3000 mm

[ pozycja standardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie roznita od podanych

[ ] pozycjaniestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowang. Modyfikacje kolory i srednic
produkcja na zamoéwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .



TECAFORM Ptyty cigg dalszy

TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM

AH AH AH AH GF25 AH ELS AD AD AD AF
czarny niebieski czarny
Oznaczenie chemiczne POM-C POM-C POM-C POM-C POM-C POM-H POM-H POM-H
Gestosc [g/cm?] 1,41 1,41 1,41 1,59 1,41 1,43 1,43 1,49 s
Tolerancja g
Wymiary [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm] :
60 x 500 45,9 45,9 45,9 50,5 46,6 46,6 +0,50/+3,50 E
60 x 620 56,6 56,6 56,6 62,2 57.4 57.4
60x1.000™ 90,5 90,5 90,5 91,8 91,8
70 x 500 53,3 53,3 53,3 54,1 54,1
70x 620 65,8 65,8 65,8 66,7 66,7
70 x 1.000™ 105,1 105,1 105,1 106,5 106,5
80 x 500 61,3 61,3 61,3 62,2 62,2 +0,50/+5,00
80x 620 75,6 75,6 75,6 76,6 76,6
80 x 1.000™ 120,8 120,8 120,8 122,5 122,5
90 x 500 68,7 68,7 68,7 69,7 69,7
90 x 620 84,7 84,7 84,7 85,9 85,9
90 x 1.000™ 135,4 135,4 135,4
100 x 500 76,1 76,1 76,1 77,2 77,2
100 x 620 93,8 93,8 93,8 95,2 95,2
100 x 1.000™ 150,0 150,0 150,0
110x 620™ 103,4 103,4 +0,50/+6,00
120x 620™ 112,6 112,6
130x 620™ 121,7 121,7
140 x 620™ 1313 131,3 +0,50/+7,00
150 x 620™ 140,4 140,4
Tolerancje wg DIN: * 20% zawartoéci wiékien szklanych (gestoéé 1,55 g/cm?)
dtugosc 0/ +3% ** Dtugosci magazynowe 2000 mm
szeroko$¢ +5/+25mm
Dtugosci magazynowe 3000 mm
TECAFORM Piyty
TECAFORM
AH SD
Oznaczenie chemiczne POM-C
Gestosé [g/cm?] 1,35
Tolerancja
Wymiary [mm] [kg/m] [mm]
12,7 x610 10,91 +0,00/+0,64
19,1 x610 16,28
25,4x 610 21,56
38,1x 610 32,2
44,4 x 610 37,5
50,8 x 610 42,9

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/+3%
szeroko$¢ +5/+25mm

Dtugosci magazynowe 3000 mm

[ pozycja standardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie roznita od podanych

[ ] pozycjaniestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowang. Modyfikacje kolory i srednic
produkcja na zamoéwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .



TECAFORM Rury

TECAFORM AH naturalny
Oznaczenie chemiczne: POM-C
Gestosé [g/cm?®]: 1,41

Srednica 20 25 30 32 36 40 45 50 56 60 70 75 80 85 90 100 110
s zewnetrzna [mm] -
g Srednica
é wewnetrzna [mm] {4 [kg/m]
W 10 0,390 0,652
- 15 0,520 0,839 104
17 1,29
18 0,413
20 0,649 1,18 1,53 2,58
22 0,77
25 0,62 0937 1,29 1,79 2,34 3,15 5,24 6,08 6,97
30 0,996 204 286 3,39 495 579 6,68 7,82
32 3,26 482 566 6,55 10,91 13,34
36 1,06 1,61 243 297 453 537 6,260 7,42 10,64
40 1,28 2,11 264 420 504 594 711 8,12 10,32 12,75
45 1,65 3,74 4,58 6,66 7,68 9,88 12,31
50 1,67 3,23 407 4596 6,16 718 9,38 11,81
60 3,76: 500 6,01 8,21 10,64
70 4,62 682 9,25
75 6,04 8,46
80 520 7,63
90 5,78
Tolerancja +0,40 +0,60 +0,80 +1,20
zewnetrzna [mm] +1,10 +2,00 +2,50 +3,60
Tolerancja -1,10 -2,00 -2,80 -5,00
wewnetrzna [mm] -0,40 -0,60 -0,80 -1,60
Srednica 120 125 130 135 140 1500 165 180 200 210 230 250 280 300 320 435 505
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm] { [kg/m]
40 17,06 18,54 21,65 25,00
45 16,63 21,22 24,57
50 14,72 16,14 17,62 19,15 20,73 24,08
60 13,58 15,00 16,47 18,00 19,59 22,93
70 12,21 13,62 15,10 16,63 21,56
75 11,44 12,85 14,33
80 10,61 12,03 13,50 15,03 16,62 19,96: 25,70 31,70: 40,70
90 8,78 10,20 13,21 14,79 18,14 23,92 29,90 38,90 55,20 66,30
100 6,73 815 9,62 11,16 12,74 16,09 21,88 27,80: 36,90 41,60: 53,20 64,40: 83,20 96,60
110 8,88 10,47 13,81 19,62 25,60 34,70 39,40: 51,00 62,20: 81,00 94,40
125 9,97 15,80 21,77 30,90 35,60 47,30 58,40 77,30 90,70
130 8,58 14,42 20,38 29,50 34,20
150 14,28 23,42 28,10; 40,00 51,10: 70,00 83,40
180 29,30 40,40 59,40 72,80
200 21,05 32,20 51,20 64,60
240 60,40
270 43,70
300 126,5
390 136,0
Tolerandja +1,50 +1,80 +2,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00
zewnetrzna [mm] +4,50 +5,40 +6,00 +9,00 +10,00:+11,00:+13,00: +15,00
Tolerancja -6,50 -7,50 -8,50 -12,00 -13,00 -14,00 -16,00 -18,00
wewnetrzna [mm] -2,00 -2,20 -2,50 -3,00 -3,50¢ -3,50! -3,50! -3,50
Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/+3%
Dtugosci magazynowe 3000 mm
[ pozycja standardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie roznita od podanych
[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
produkcja na zaméwienie na zamoéwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .



yye

TECAMID

Poliamidy (PA) sa potkrystalicznymi  polimerami  wchianiaja rézng ilos¢ wilgoci, wplywajac na wiasciwosci
o bardzo dobrych wilasciwosciach mechanicznych, mechaniczne i doktadno$¢ wymiarows.
ekstremelnej ciggliwosci 1 $wietnych wlasciwosciach ~ TECAMID jest rodzing poliamidéw wyttaczanych.

slizgowo ciernych. Wiasciwosci te rdéznig sie w ramach

tej grupy od twardego i ciagliwego PAGG do miekkiego

i elastycznego PA 12. W zaleznosci od typu poliamidy

Przeglqgd produktéw

TECAMID 66

(PA 66)

Dobre przyleganie.
tatwy w spawaniu.
1zolujacy elektrycznie,
dobre wtasciwosci
mechaniczne.

TECAMID 66 CF20

(PA 66 CF)

Podwyzszona temperatura
uzytkowa. Wzmocnienie
wtéknem weglowym.
Bardzo wysoka
wytrzymatosc.

TECAMID 66 GF30 czarny
(PA 66 GF)

Wzmocniony wtéknem
szklanym. Bardzo wysoka
wytrzymatosc. Dobra
stabilnos¢ UV. Polepszona
stabilnos¢ termiczna
ksztattu.

TECAMID 66 LA

(PA 66, staty srodek
poslizgowy)

Bardzo dobre wtasciwosci
slizgowo cierne z miekkimi
partnerami. Ciagliwy, o
dobrej wytrzymatosci.

TECAMID 66 HI

(PA 66, stabilizator
termiczny)

Wysoki poziom twardosci
i stabilnosci wymiarowe;j.
Stabilny termiczne.

TECAMID 66 MH
(PA 66 MoS,)

Dobra odpornosé UV.
Niskie Scieranie.

TECAMID 6

(PA 6)

Ekstremalna ciagliwosé

i udarnosc. Dobra
odpornosé na chemikalia.

TECAM 6 MO

(PA 6 MoS,)

Dobra odpornosé UV

i twardos¢ powierzchnio-
wa. tatwa obrébka i dobra
stabilnos¢ wymiarowa.

TECAMID 6 GF30 czarny
(PA 6 GF)

Wzmocnienie wtdknem
szklanym. Bardzo wysoka
wytrzymatosé. Podniesio-
na termiczna stablinos¢
wymiarowa.

TECAMID 46 (PA 46)
Wysoka obcigzalnosé
termiczno-mechaniczna.
Wysoka sztywnosc. Dobra
odpornos¢ na petzanie.

Na zapytanie:

TECAMID 12

(PA12)

Bardzo dobra udarnosé.
Minimalne wchtanianie
wilgoci.

TECAMID 66 / X GF50
czarny

(PA 66 GF)

Wzmocniony wtéknem
szklanym o ekstremalnie
wysokiej wytrzymatosci.
Wysoka stata temperatura
uzytkowa i stabilnosé
wymiarowa.

Przyktady zastosowan

Kotnierz zaworu

TECAMID 6 (PA 6)
Minimalna rozszerzalnosé¢
termiczna. Dobra odpornosé
chemiczna. Wysoka
udarnosc. Dobre wtasciwosci
elektryczne.

Tuleja

TECAMID 66 MH

(PA 66 MoS,)

Niska scieralnos¢. Dobra
odpornos¢ UV.
Podniesiona twardos¢
powierzchniowa.

Koto zebate
TECAMID 6 MH
(PA 6 MoS,)
Wysoka ciagliwosé
i wytrzymatose.
Wysoka udarnos¢.
Odporny na oleje i ttuszcze.




TECAMID Watki

TECAMID TECAM TECAMID TECAMID TECAMID TECAMID TECAMID
6 6 MO 66 66 MH 66 HI 66 LA 12
Oznaczenie chemiczne PA 6 PA B PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 12
Gestosc [g/cm?] 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,11 1,02
) Tolerancja
Srednica [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
4 0,017 0,017 0,017 0,017 0,015 +0,10/+0,60
5 0,026 0,026 0,026 0,026 0,023
Q 6 0,037 0,037 0,037 0,037 0,033
E 8 0,064 0,064 0,065 0,065 0,065 0,063 0,058  +0,10/+0,70
i 10 0,099 0,099 0,100 0,100 0,100 0,096 0,088
= 12 0,143 0,143 0,144 0,144 0,144 0,139 0,128  +0,20/+0,80
14 0,192 0,192 0,194 0,194 0,194 0,187 0,172
15 0,219 0,219 0,221 0,221 0,221 0,214 0,196
16 0,249 0,249 0,251 0,251 0,251 0,242 0,222
18 0,313 0,313 0,315 0,315 0,315 0,304 0,280
20 0,384 0,384 0,387 0,387 0,387 0,374 0,343
22 0,466 0,466 0,471 0,471 0,471 0,454 0,417  +0,20/+1,00
25 0,599 0,599 0,604 0,604 0,604 0,583 0,540
28 0,750 0,750 0,754 0,754 0,754 0,727 0,670
30 0,855 0,855 0,863 0,863 0,863 0,833 0,765
32 0,977 0,977 0,985 0,985 0,985 0,950 0,870  +0,20/+1,20
36 1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 1,20 1,10
40 1,51 1,51 1,53 1,53 1,53 1,47 1,35
45 1,92 1,92 1,93 1,93 1,93 1,87 1,71 +0,30/+1,30
50 2,36 2,36 2,38 2,38 2,38 2,29 2,11
56 2,95 2,95 2,97 2,97 2,97 2,87 2,64
60 3,39 3,39 3,42 3,42 3,42 3,30 3,04 +0,30/+1,60
65 3,97 3,97 4,01 4,01 4,01 3,87 3,55
70 4,60 4,60 4,64 4,64 4,64 4,48 4,11
75 5,30 5,30 5,35 5,35 5,35 5,16 4,74  +0,40/+2,00
80 6,02 6,02 6,07 6,07 6,07 5,86 5,39
85 6,81 6,81 6,87 6,87 6,87 6,63 6,09  +0,50/+2,20
90 7,62 7,62 7,69 7,69 7,69 7,42 6,82
100 9,42 9,42 9,50 9,50 9,50 9,17 8,43  +0,60/+2,50
110 11,43 11,43 11,53 11,53 11,53 11,12 10,22  +0,70/+3,00
120 13,63 13,63 13,75 13,75 13,75 13,27 12,19  +0,80/+3,50
125 14,76 14,76 14,89 14,89 14,89 14,38 13,21
130 16,00 16,00 16,14 16,14 16,14 15,58 14,31  +0,90/+3,80
135 17,23 17,23 17,38 17,38 17,38 16,78 15,42
140 18,51 18,51 18,67 18,67 18,67 18,02 16,56
150 21,27 21,27 21,45 21,45 21,45 20,71 19,03  +1,00/+4,20
160 24,20 24,42 24,42 21,66 +1,10/+4,50
165 25,80 26,00 26,00 23,09  +1,20/+5,00
180 30,60 30,90 30,90 27,40
200 37,80 38,10 38,10 33,80 +1,30/+5,50
210 41,60 +1,30/+5,80
220 45,60
230 49,90 +1,50/+6,20
250 58,90
Tolerancje wg DIN: Alternatyne $rednice dla TECAMID 6 i TECAM 6 MO moga by¢ znalezione w sekcji TECAST.
dtugosc 0/+3%
Dtugosci magazynowe 3000 mm
[ pozycja standardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic

produkcja na zaméwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECAMID Watki

TECAMID TECAMID TECAMID
6 GF30 66 GF30 66 CF20
czarny czarny
Oznaczenie chemiczne PA 6 GF30 PA 66 GF30 PA 66 CF20
Gestosé [g/cm?] 1,36 1,34 1,23
) Tolerancja
Srednica [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
4 0,021 +0,10/+0,70
5 0,032
6 0,045 )
8 0,078 0,077 0,070 +0,10/+0,80 5
10 0,119 0,117 0,108 o
12 0,172 0,169 0,155 +0,20/+0,90 =
14 0,231 0,227 0,209
15 0,263 0,260 0,238
16 0,298 0,294 0,270
18 0,375 0,369 0,339
20 0,460 0,453 0,416
22 0,560 0,550 0,510 +0,20/+1,20
25 0,720 0,709 0,651
28 0,900 0,880 0,810
30 1,03 1,01 0,929
32 1,16 1,15 1,05
36 1,48 1,46 1,34 +0,20/+1,60
40 1,82 1,80 1,65
45 2,32 2,29 2,10 +0,30/+2,00
50 2,85 2,81 2,58
56 3,56 3,51 3,22
60 4,11 4,05 3,71 +0,30/+2,50
65 4,80 4,73 4,34
70 5,55 5,47 5,02
75 6,41 6,32 +0,40/+3,00
80 7,27 7,17
85 8,24 8,12 +0,50/+3,40
90 9,21 9,08
100 11,38 11,21 +0,60/+3,80
110 13,78 13,57 +0,70/+4,20
120 16,40 16,16 +0,80/+4,60
125 17,77 17,51
130 19,32 19,03 +0,90/+5,40
135 20,79 20,49
140 22,33 22,00
150 25,60 25,30 +1,00/+5,80
160 28,60 +1,10/+6,30
165 30,50 +1,20/+7,40
180 36,20
200 44,70 +1,30/+8,50

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/+3%

Dtugosci magazynowe 3 000 mm

[] pozycjastandardowa

* Dtugosci magazynowe 1.000 mm
** 25% zawartos¢ wiékien szklanych (gestoéé 1,30 g/cm?), dtugoéé magazynowa 1000 mm

Podane wagi kg/m s3 danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych

[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowang. Modyfikacje kolory i srednic

produkcja na zaméwienie

na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECAMID Phyty

TECAMID TECAM TECAMID TECAMID TECAMID TECAMID TECAMID
6 6 MO’ 66 66 MH 66 HI 66 LA 12
Oznaczenie chemiczne PA 6 PA B PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 12
Gestosc [g/cm?] 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,11 1,02
Tolerancja
Wymiary [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
0,5 x1.000" 0,590 -0,02/+0,08
1x1.000" 1,18 -0,10/+0,10
a 2x1.000" 2,36 2,36 -0,15/+0,15
s 3 x1.000" 3,54 3,54 -0,20/+0,20
S 4x1.000" 4,72 4,72
- 5 x 500 3,26 3,26 3,29 3,29 3,29 3,18 2,92  +0,20/+0,70
5x1.000™ 5,90 5,90 -0,25/+0,25
6 x 500 3,86 3,86 3,90 3,90 3,90 3,76 3,46  +0,20/+0,70
6x1.000™ 7,08 7,08 -0,25/+0,25
8 x 500 518 518 5,23 5,23 5,23 5,04 4,63  +0,20/+1,10
10 x 500 6,38 6,38 6,43 6,43 6,43 6,21 571
10x 620 7,86 7,86 7,93 7,93 7,93 7,66 7,04
12 x 500 7,73 7,73 7,79 7,79 7,79 7,52 6,91  +0,30/+1,50
12x620 9,53 9,53 9,61 9,61 9,61 9,27 8,52
12 x1.000™" 15,23 15,23 15,36 15,36 14,82
16 x 500 10,12 10,12 10,21 10,21 10,21 9,85 9,06
16 x 620 12,48 12,48 12,59 12,59 12,59 12,15 11,17
16 x 1.000™ 19,95 19,95 20,12 20,12 19,42
18 x 500 11,32 11,32 11,42 11,42 11,42 11,02 10,13
18 x 1.000™ 22,31 22,31 22,50 22,50 21,72
20x 500 12,52 12,52 12,63 12,63 12,63 12,19 11,20
20x 620 15,43 15,43 15,57 15,57 15,57 15,03
20x1.000™ 24,67 24,67 24,88 24,88 24,02
22 x 500 13,71 13,71 13,83 13,83 13,83 13,35 12,27
22x1.000" 27,00 27,00 27,30 27,30 26,30
25 x 500 15,51 15,51 15,65 15,65 15,65 15,10 13,88
25x 620 19,12 19,12 19,29 19,29 19,29 18,62 17,11
25 x1.000™ 30,60 30,60 30,8 30,80 29,80
30x 500 18,86 18,86 19,03 19,03 19,03 18,37 16,88  +0,50/+2,50
30x620 23,26 23,26 23,46 23,46 23,46 22,65 20,81
30x1.000" 37,20 37,20 37,50 37,50 36,20
35 x 500 21,86 21,86 22,05 22,05 22,05 21,28 19,56
35x620 27,00 27,00 27,20 27,20 27,20 26,20 24,11
35x1.000" 43,10 43,10 43,50 43,50 41,90
40 x 500 24,85 24,85 25,10 25,10 25,10 24,20 22,24
40x 620 30,60 30,60 30,90 30,90 30,90 29,80 27,40
40 x1.000™ 49,00 49,00 49,40 49,40 47,70
45 x 500 27,80 27,80 28,10 28,10 28,10 27,10 24,91
45x 620 34,30 34,30 34,60 34,60 34,60 33,40 30,70
45 x 1.000” 54,90 54,90 55,40 55,40 53,40
50 x 500 30,80 30,80 31,10 31,10 31,10 30,00 27,60
50x 620 38,00 38,00 38,40 38,40 38,40 37,00 34,00
50 x 1.000™ 60,80 60,80 61,30 61,30 59,20
60 x 500 37,10 37,50 37,50 36,20 +0,50/+3,50
60x 620 45,80 46,20 46,20 44,60
60 x 1.000™ 73,20 73,80 73,80 71,20
70 x 500 43,10 43,50 43,50 42,00
70x 620 53,20 53,60 53,60 51,80
70 x 1.000™ 85,00 85,70
80 x 300 30,60 30,60 +0,50/+5,00
80 x 500 49,60 50,00 50,00 48,30
80x620 61,10
80 x 1.000™ 97,70
90 x 300 34,30 34,30
90 x 500 55,50 56,00 56,00 54,10
100 x 300 38,00 38,00
100 x 500 61,50 62,10 62,10 59,90
100 x 1.000™ 121,30
Tolerancje wg DIN: * alternatywnie, patrz takze TECAST TM (strona 17)
dtugosc 0/+3% szerokoS¢ +5/+25mm ** dtugosci magazynowe 2000 mm

Dtugosci magazynowe 3000 mm
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TECAMID Phyty TECAMID Plyty

TECAMID TECAMID TECAMID
6 GF30 66 GF30 66 CF20
czarny czarny
Oznaczenie chemiczne PA 6 PA 66 Oznaczenie chemiczne PA 66
Gestosé [g/cm?] 1,36 1,34 Gestosé [g/cm?] 1,15
Tolerancja Tolerancja
Wymiary [mm] [kg/m] [kg/m] [mm] Wymiary [mm] [kg/m] [mm]
5x 500 3,89 3,84  +0,20/+0,70 8x 300 3,42  +0,20/+1,10
6 x 500 4,61 4,54 10 x 300 4,21
8 x 500 6,18 6,09 +0,20/+1,10 12 x 300 510 +0,30/+1,50 Q
10 x 500 7,61 7,50 16 x 300 6,68 5
10x 620 9,38 9,24 18 x 300 7,47 o
12 x 500 9,22 9,08 +0,30/+1,50 20 x 300 8,26 =
12x 620 11,36 11,20 20 x 500 13,50
16 x 500 12,07 11,90 25 x 300 10,24
16 x 620 14,89 14,67 25 x 500 16,73
18 x 500 13,50 13,30 30 x 300 12,45  +0,50/+2,50
20x 500 14,93 14,71 30 x 500 20,35
20x 620 18,41 18,14 35x 300 14,42
22 x 500 16,36 16,12 35 x 500 23,58
25x 500 18,50 18,23 40 x 300 16,40
25x 620 22,81 22,48 40 x 500 26,80
30x 500 22,50 22,17  +0,50/+2,50 45 x 300 18,38
30x 620 27,70 27,30 45 x 500 30,00
35x 500 26,10 25,70 50 x 300 20,35
35x620 32,20 31,70 50 x 500 33,30
40 x 500 29,60 29,20
40x 620 36,60 36,00
45 x 500 33.20 32,70 Tolerancje wg DIN:
45x 620 41,00 40,40 dhugose 0/+3%
50y 500 36.80 36,30 szerokos¢ +5/ +25mm
50 x 620 45,40 44,70 Dtugosci magazynowe 3000 mm
60 x 500 44,30 43,60 +0,50/+3,50
60 x 620 54,60 53,80
70 x 500 51,40 50,70
70x 620 63,40 62,50 TECAMID Ptyty
80 x 300 35,60  +0,50/+5,00
80 x 500 59,10 58,20 TECAMAE
80x 620 72,90 71,80 czerwono-
90 x 300 39,90 brazowy
90x500 66,30 65,30 Oznaczenie chemiczne PA 46
100 x 300 44,90 44,20 Gestosc [g/cm’] 1,19
100 x 500 73,40 72,30 Tolerancja
100 x 620 90,50 Wymiary [mm] [kg/m] [mm]
10 x 620 8,21  +0,20/+1,10
Tolerancje wg DIN: 12x 620 9,94  +0,30/+1,50
dtugosc 0/ +3%
szerokos¢ +5/+25mm 16x620 =
20 x 620 16,11
Dtugosci magazynowe 3000 mm 25 x 620 19,96
30x620 24,28 +0,50/+2,50
Tolerancje wg DIN:
dtugosé 0/ +3%
szeroko$¢ +5/ +25mm
Dtugosci magazynowe 2000 mm
[] pozycja standardowa Podane wagi kg/m s3a danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
[] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowana. Modyfikacje kolory i $rednic
produkcja na zaméwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECAMID Rury

TECAMID 6

Oznaczenie chemiczne:

Gestosé [g/cm®]: 1,14

PA B

Srednica 25 30 32 36 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 90 100 110
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
18 0,334
20 0,525: 0,690 0,951 1,24
22 0,451: 0,620 0,880 1,17
25 0,500 0,758 1,04 144 189 254 298 360 423 491 5,64
30 0,805 1,65: 2,31 2,74 3,37 400 468 540 6,33 7,15
32 2,64 3,89 4,57 5,30 7,04 8,82 10,79
35 0,921 1,37: 2,03 246: 3,09 3,72 440 513: 6,06 6,88 8,66 10,62
36 0,860 1,30 1,97 2,40 3,03 3,66 434 506 600 682 8,60 10,56
40 1,04: 1,70 2,14 2,76 3,40 4,07 480 575 6,57 835 10,31
45 1,33 2,39 3,02 3,70 539 621 799 9,95
50 1,35 261 3,29 401 498 581 7,58 9,55
54 2,92 4,63 7,23 9,19
60 3,04 404 486 6,64 8,60
70 3,73 551 747
75 4,88 6,84
80 4,20 6,17
90 4,67
Tolerancja +0,40 +0,60 +0,80 +0,80 +1,20
zewnetrzna [mm] +1,10 +2,00 +2,50 +3,00 +3,60
Tolerancja -1,10 -2,00 -2,80 -3,00 -5,00
wewnetrzna [mm] -0,40 -0,60 -0,80 -0,80 -1,60
Srednica 120 125 130 135 140 150 165 180 200 210 230 250 280 300
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm] {4 [kg/m]
32 14,26
35 14,10
36 14,04
40 12,65 13,80 14,99
45 13,45 14,64 17,16 19,86
50 11,91 13,05 14,24 15,48 16,76 19,47
54 12,70 15,13 16,41 19,12
60 10,98 12,12 13,32 14,55 15,84 18,54
70 9,87 11,01 12,21 13,44 14,73 17,43
75 9,25 10,39 11,58
80 8,58 9,72 10,91 12,15 13,43 16,14: 20,80 25,6 329
90 7,10 8,25 9,44 10,68 11,96 14,66: 19,34 24,16: 31,5 44,60 53,6
100 544 659 7,78 9,02 10,30 13,01: 17,69 22,52: 29,9 33,70: 43,10 52,00 67,3 781
110 7,18 846 11,17: 15,86 20,69: 28,0 31,90: 41,30 50,3 655 76,3
125 8,06: 12,78 17,60: 24,96 28,80: 38,30 47,2: 62,5 733
130 6,94: 11,66 16,48 23,85 27,70
150 11,54: 18,94 22,75 32,30 41,3: 56,6 67,4
175 11,77
180 23,69 32,7: 48,0 589
200 17,02 26,00 41,4 522
Tolerancja +1,50 +1,80 +2,00 +3,00 +3,00
zewnetrzna [mm] +4,50 +5,40 +6,00 +9,00 +10,00
Tolerancja -6,50 -7,50 -8,50 -12,00 -13,00
wewnetrzna [mm] -2,00 -2,20 -2,50 -3,00 -3,50

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/ +3%
Dtugosci magazynowe 3000 mm

[] pozycjastandardowa

[ ] pozycjaniestandardowa, mozliwa
produkcja na zaméwienie

14

Podane wagi kg/m sg danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
na zamoéwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .



TECAST

TECARIM

Uzywajac metody odlewania mozliwa jest produkcja
potwyrobow o duzych srednicach i wysokim stopniu krysta-
licznodci, ktéra korzystnie wplywa na wytrzymalosé
mechaniczng. TECAST jest rodzing poliamidéw odle-

wanych. TECARIM jest nazwa handlowg grupy produk-

tow z ciagliwego, odpornego na obcigzenia kopolimeru

Przeglgd produktow

TECAST T

(PA6C)

Dobre wtasciwosci
ttumiace. Dobre
wtasciwosci Slizgowe.
Wysoki stopien ciagliwosci.
Wysoka wytrzymatos¢.
1zolujacy elektrycznie.

TECASTTM

(PA 6 G MoS)

Dobre wtasciwosci
ttumiace. Dobre
wtasciwosci Slizgowe takze
w pracy na sucho. Wysoki
stopien ciagliwosci.
Wysoka wytrzymatosc.
Ulepszona twardos$¢
powierzchniowa. Odpony
na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.

Nie izoluje elektrycznie.

TECAST L

(PA 6 G, olej)

Dobre wtasciwosci
slizgowe, takze w pracy na
sucho. Dobre wtasciwosci
slip-stick. Ciagliwy. Dobra
odpornos¢ termiczna.
Dobra izolacja elektryczna.

TECAGLIDE zielony

(PA 6 G, staty srodek
poslizgowy)

Dobre wtasciwosci
slizgowe, takze w pracy na
sucho. Dobre wtasciwosci
slip-stick. Ciagliwy.
I1zolujacy elektrycznie.

TECAST GX szary

(PA 6 C, staty srodek
poslizgowy)

Dobre wtasciwosci
slizgowe, takze w pracy na
sucho. Dobre wtasciwosci
slip-stick. Ciagliwy.
I1zolujacy elektrycznie.

TECARIM 1500

(PA 6 G, elastomer)

Bardzo wysoki stopien
ciagliwosci. Dobra udarnosé
w niskich temperaturach.
Nie roztrzaskuje sie na
kawatki. Dobra absorpcja
wstrzgséw. lzolujacy
elektrycznie.

blokowego poliamidu 6, ktéra wytwarzana jest metoda
odlewania reakcyjnego. Ze wzgledu na bezcisnieniowy
proces produkcyjny obydwie grupy poliamidéw s niemal
wolne od naprezen.

Przyktady zastosowan

Krgzek linowy (element
komponentu)

TECASTT (PA6C)

Dobra ciagliwosé

i wytrzymatosc. Dobre
wtasciwosci ttumiace.
Wysoka odpornosé

na Scieranie. Wysoka
obcigzalnosé mechaniczna.

Blok zwalniajgcy biegi
TECARIM 1500

(PA 6 C, elastomer)

Mozliwa deformacja bez
niebezpiecznego roztrzaska-
nia. Bardzo dobra udarnos¢.
Wysoka obcigzalnos¢
mechaniczna.

Element slizgowy
ze stalowg wktadkg -

TECASTT (PA6C)
Dobre wtasciwosci slizgowe. ol

Dobre odpornosé na zuzycie.
Wysoka obcigzalnos¢
mechaniczna.
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TECAST / TECARIM Watki

TECAST TECAST TECAST TECAST TECAST TECAGLIDE TECAST
T ™ L L L zielony GX
261ty czarny szary
Oznaczenie chemiczne PAGG PAGGC PAGG PAGG PAGG PAGG PAGGC
Gestosc [g/cm?] 1,15 1,15 1,13 1,14 1,14 1,13 1,13
) Tolerancja
Srednica [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
50 2,47 241 2,37 2,39 2,39 2,37 2,37 +0,30/+1,90
60 3,54 3,54 3,48 3,51 3,51 3,48 3,48 +0,30/+2,50
65 4,09 4,09 4,02 4,06 4,06 4,02 4,02
70 4,79 4,79 4,70 4,74 4,74 4,70 4,70
75 5,38 5,38 5,28 5,33 5,33 5,28 5,28 +0,40/+2,80
80 6,03 6,03 5,92 5,87 5,97 5,92 5,92
t‘ QE: 85 6,82 6,82 6,70 6,76 6,76 6,70 6,70 +0,50/+3,20
S E‘ 90 7,62 7,62 749 7,56 7,56 749 749
= 95 8,24 8,24 8,10 817 817 810 810  +0,60/+3,50
100 9,46 9,46 9,30 9,38 9,38 9,30 9,30
110 11,38 1,38 11,18 11,28 11,28 1118 1118 +0,70/+3,90
120 13,75 13,75 13,51 13,63 13,63 13,51 13,51 +0,80/+4,30
125 15,03 15,03 14,77 14,90 14,90 14,77 14,77
130 15,99 15,99 15,71 15,85 15,85 15,71 15,71 +0,80/+5,00
135 17,73 17,73 1742 17,58 17,58 17,42 17,42
140 18,54 18,54 18,21 18,37 18,37 18,21 18,21
150 21,60 21,60 21,22 21,41 2141 21,22 21,22 +0,80/+5,30
160 24,40 24,40 23,98 24,19 2419 23,98 23,98 +0,80/+6,00
170 27,30 27,30 26,90 2710 2710 26,87 26,90 +1,00/+6,50
180 30,30 30,30 29,80 30,10 30,10 29,79 29,80
190 34,00 34,00 33,40 33,70 33,70 33,42 33,40 +1,00/+7,50
200 37,90 37,90 37,30 37,60 37,60 37,30 37,30
220 46,40 46,40 45,60 46,00 46,00 45,60 45,60 +1,00/+8,50
230 50,20 50,20 49,40 49,80 49,80 49,40 49,40 +1,00/+9,50
250 60,70 60,70 59,60 60,20 60,20 59,70 59,60
280 76,20 76,20 74,80" 75,50 75,50 74,80 74,80 +1,00/+11,00
300 86,70" 86,70" 85,20" 85,90 85,90" 85,20" 85,20 +1,50/+12,00
320 97,70 97,70* 96,00 96,90 96,90* 96,00 96,00*
330 104,00 104,00 102,20¢ 103,10 103,10 102,20 102,20 +1,50/+13,50
350 n7a0 1710 115,10 116,10 116,10 15,10 115,10
360 123,10 124,40* 122,00 123,30 123,30 122,30 122,30
370 131,00 131,00* 128,70 129,90" 129,90* 128,70 128,70 +1,50/+15,00
400 152,90* 152,90 150,20" 151,50 151,60 150,20 150,20*
450 194,50 194,50 191,10 192,80* 192,80* 191,10 19110 +1,50/+16,50
500 237,20 237,20 233,10 235,10 235,10 233,10 233,10* +1,50/+18,00
600 336,10 336,10° 330,30 333,20 333,20 330,30* 330,30* +3,00/+21,00
710 482,90 482,90* 474,50¢ 478,70¢ 478,70* 474,50¢ 474,50 +3,00/+25,00
800 603,70? 603,70 593,207 598,50° 598,50° 593,207 593,20*
Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/+3%
Dtugosci magazynowe 2000 mm
" - dtugosc¢ takze 1000 mm w standardzie magazynowym
! - dtugos¢ 1000 mm
? - dtugosé 750 mm
® - dtugost 710 mm
¢ - dtugosc 600 mm
[ pozycja standardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
produkcja na zaméwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .

16



TECAST / TECARIM Piyty

TECAST TECAST TECAST TECAST TECAST TECAGLIDE TECAST
T ™ L L L zielony GX
261ty czarny szary
Oznaczenie chemiczne PAGGC PA6G PAG G PA6 G PA GG PAGGC PA6G
Gestosc [g/cm’] 1,15 1,15 1,13 1,14 1,14 1,13 1,13
Tolerancja
Wymiary [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
8x1.000 10,72 10,72 10,53 10,63 10,63 10,53 10,53 +0,20/+1,50
10x1.000 12,98 12,98 12,76 12,87 12,87 12,76 12,76
12 x1.000 15,96 15,96 15,68 15,82 15,82 15,68 15,68 +0,30/+2,50
16 x 1.000 20,99 20,99 20,63 20,81 20,81 20,63 20,63
20x1.000 25,50 25,50 25,10 25,30 25,30 25,10 25,10
25x1.000 32,10 32,10 31,60 31,80 31,80 31,60 31,60
30x 1.000 38,40 38,40 37,70 38,10 38,10 37,70 37,70 +0,50/+3,50
30x1.200 45,90
35x1.000 43,20 43,20 42,50 42,90 42,90 42,50 42,50
40 x 1.000 48,70 48,70 47,80 48,20 48,20 47,80 47,80
45 x 1.000 55,50 55,50 54,50 55,00 55,00 54,50 54,50
50 x 1.000 60,70 60,70 59,60 60,20 60,20 59,60 59,60
55 x 1.000 66,60 66,60 65,50 66,10 66,10 65,50 65,50 +0,50/+5,00
60 x 1.000 72,80 72,80 71,50 72,20 72,20 71,50 71,50
65x1.000 80,20 80,20 78,90 79,60 79,50 78,90 78,90
70x1.000 84,40 84,40 82,90 83,60 83,60 82,90 82,90
75 x 1.000 90,10 90,10 88,50 89,30 89,30 88,50 88,50 +0,50/+7,00
80x 1.000 96,40 96,40 94,70 95,60 95,60 94,80 94,80
90 x 1.000 108,10 108,10 106,20 107,10 107,10 106,20 106,20
100 x 1.000 121,40 121,40 119,20 120,30 120,30 119,30 119,30
110 x 1.000 132,70 132,80 130,40 131,60 131,60 130,40 130,40 +0,50/+9,00
120 x 1.000 146,60 146,60 144,10 145,40 145,40 144,10 144,10
130x1.000 158,50 158,50 155,70 157,10 157,10 155,70 155,70
160 x 700 138,50 138,60 136,20° 13740 137,40 136,20° 136,20 +0,50/+10,00
200 x 650 160,10° 160,10° 157,30° 158,70" 158,70" 157,30° 157,30
Tolerancje wg DIN: Dtugosci magazynowe 2000 mm
dtugosc 0/ +3% 1 - dtugosé 3000 mm
szeroko$¢ +5/+25mm 2 - dtugosé 1200 mm
? - dtugos¢ 700 mm
4 - dtugosé¢ 350 mm
TECAST / TECARIM Watki TECAST / TECARIM Ptyty
TECARIM TECARIM
1500 1500
20tty
Oznaczenie chemiczne PAGC Oznaczenie chemiczne PAGC
Gestosc [g/cm’] 1,11 Gestosc [g/cm’] 1,11
Srednica  Diugos¢ Tolerancja Wymiary [mm] Tolerancja
[mm] [mm] [kg/m] [mm] gr x szer x dt [kg/m] [mm]
30 1000 0,844  +0,20/+1,40 10 x 580 x 580 7,31  +0,20/+1,50
40 1000 1,48 30 x 300 x 900 11,41  +0,50/+3,50
50 1500 2,32 +0,30/+1,90 50 x 300 x 800 18,55
65 1000 3,92 +0,30/+2,50 60 x 300 x 800 22,38 +0,50/+5,00
79 1000 578 +0,40/+2,80 80 x 300 x 600 29,9 +0,50/+7,00
100 1000 9,26 +0,60/+3,50 100 x 300 x 500 37,0
110 1000 11,21  +0,70/+3,90 150 x 300 x 350 50,40
150 850 20,83 +0,80/+5,30
180 600 28,50 +1,00/+6,50

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/ +3%

[] pozycjastandardowa

[ ] pozycjaniestandardowa, mozliwa
produkcja na zaméwienie

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/ +3%
szeroko$¢ +5 / +25mm

Podane wagi kg/m s3 danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECAST PROGRAM PRODUKCY|NY rury

TECAST
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
25 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 55
30 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5.0 6,0 6,5 7,5
35 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5.0 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 10,0
40 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5.0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 12,0 13,0
45 2,0 3,0 3,5 4,0 50 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 13,0
50 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5
55 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 95 10,5 12,0
60 3,0 3,5 4,5 55 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,5
65 3,0 4,0 5.0 55 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
70 3,0 4,0 5,0 6,0 7.0 8,0 9.0 105
75 3,5 45 5,5 6,5 7,5 85 10,0
80 3,5 45 55 6,5 7.5 9,0
85 4.0 5,0 6,0 7,0 8,5
90 40 5,0 6,0 7.5
95 45 55 7,0
100 4,5 6,0
105 5,0
Tolerancja +2,00 +2,00
zewnetrzna [mm] +5,00 +5,00
Tolerancja -2,00 -2,00
wewnetrzna [mm] -5,00 -7,00
I[J;L:grsu sktadowe 3000
Srednica 125 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
zewnetrzna [mm] =
Srednica
wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
45 14,0 15,5 18,0
50 13,5 15,0 17,5 20,0
55 13,0 14,5 17,0 20,0 23,0 26,0
60 12,5 14,0 16,5 19,5 22,5 25,5 29,0
65 12,0 13,5 16,0 19,0 22,0 25,0 28,5 32,0 36,0
70 11,5 13,0 15,5 18,0 21,5 24,5 28,0 31,5 35,0 39,0
75 11,0 12,0 15,0 17,5 21,0 24,0 27,0 31,0 34,5 38,5 42,5
80 10,5 11,5 14,0 17,0 20,0 23,5 26,5 30,0 34,0 38,0 42,0
85 9,5 11,0 13,5 16,0 19,5 22,5 26,0 29,5 33,0 37,0 41,0
90 9,0 10,0 12,5 15,5 18,5 22,0 25,0 29,0 32,5 36,5 40,5
95 8,0 9,5 12,0 14,5 18,0 21,0 24,5 28,0 31,5 35,5 39,5
100 7,0 8,5 11,0 13,5 17,0 20,0 23,5 27,5 31,0 34,5 39,0
105 6,5 75 10,0 13,0 16,0 19,5 22,5 26,0 30,0 34,0 38,0
110 55 6,5 9,0 12,0 15,0 18,5 21,5 25,5 29,0 33,0 37,0
115 55 8,0 11,0 14,0 17,5 20,5 24,5 28,0 32,0 36,0
120 70 10,0 13,0 16,5 19,5 23,5 27,0 31,0 35,0
125 6,0 9,0 12,0 15,0 18,5 22,5 26,0 30,0 34,0
130 75 1,0 14,0 17,5 21,5 25,0 29,0 33,0
135 6,5 10,0 13,0 16,5 20,0 24,0 27,5 32,0
140 8,5 12,0 15,0 19,0 22,5 26,5 30,5
145 75 10,5 14,0 17,5 21,5 255 29,5
150 9,5 12,5 16,5 20,0 24,0 28,0
155 8,0 11,5 15,0 18,5 22,5 26,5
160 10,0 14,0 17,5 21,0 25,5
165 8,5 12,5 16,0 20,0 24,0
170 1,0 14,5 18,5 22,5
175 9,5 13,0 17,0 21,0
180 11,5 15,5 19,0
185 10,0 13,5 18,0
190 12,0 16,0
195 10,5 14,5
200 13,5
205 11,0
Tolerancja +2,00 +2,00 +2,00
zewnetrzna [mm] +5,00 +8,00 +9,00
Tolerancja -2,00 -2,00 -2,00
wewnetrzna [mm] -7,00 -8,00 -9,00
I[Jr:‘L;Ei)scl sktadowe 3000
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TECAST PROGRAM PRODUKCY]|NY rury c.d.

TECAST
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 350 370 400
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm]
75 47,0
80 46,0 50,5 55,0
85 46,0 50,0 54,5
90 45,5 49,0 53,5 60,0 66,0 71,0
95 44,5 49,0 53,0 59,0 65,0 70,0 75,0
100 435 48,0 52,0 59,0 64,0 69,0 74,0 79,0 86,0
105 42,5 47,0 52,0 58,0 63,0 68,0 73,0 79,0 85,0 91,0 =
110 42,0 46,5 51,0 57,0 62,0 67,0 72,0 78,0 84,0 90,0 g
115 41,0 45,5 50,0 56,0 61,0 66,0 71,0 77,0 84,0 89,0 108,0 o
120 40,0 44,5 49,0 55,0 60,0 65,0 70,0 76,0 83,0 88,0 107,0 121,0 =
125 38,5 43,0 48,0 54,0 60,0 64,0 69,0 75,0 82,0 88,0 106,0 120,0
130 37,5 42,0 46,5 53,0 59,0 63,0 68,0 74,0 81,0 87,0 105,0 19,0 140,0
135 36,5 41,0 45,5 52,0 58,0 63,0 67,0 73,0 80,0 86,0 104,0 18,0 139,0
140 35,5 39,5 44,5 51,0 56,0 61,0 66,0 72,0 78,0 85,0 103,0 116,0 138,0
145 34,5 39,0 43,0 50,0 55,0 60,0 66,0 71,0 77,0 83,0 101,0 15,0 137,0
150 33,0 37,5 42,0 48,0 54,0 59,0 64,0 69,0 76,0 82,0 100,0 14,0 136,0
155 31,5 36,0 41,0 47,0 52,0 58,0 63,0 69,0 74,0 81,0 100,0 13,0 134,0
160 30,0 34,5 39,5 46,0 51,0 56,0 61,0 68,0 73,0 79,0 99,0 11,0 133,0
165 29,0 33,5 38,0 45,0 50,0 55,0 60,0 66,0 73,0 78,0 97,0 10,0 131,0
170 27,5 32,0 36,5 43,0 48,0 53,0 59,0 65,0 71,0 77,0 96,0 108,0 130,0
175 26,0 30,5 35,0 41,0 47,0 52,0 57,0 63,0 70,0 76,0 94,0 108,0 128,0
180 24,0 28,5 33,5 40,0 45,0 50,0 55,0 61,0 68,0 75,0 93,0 107,0 127,0
185 22,5 27,0 31,5 38,0 44,0 49,0 54,0 60,0 66,0 73,0 91,0 105,0 125,0
190 21,0 25,5 30,0 37,0 42,0 47,0 52,0 58,0 65,0 71,0 89,0 103,0 124,0
195 19,5 23,5 28,5 35,0 40,0 46,0 51,0 56,0 63,0 70,0 88,0 102,0 122,0
200 17,5 22,0 26,5 33,0 39,0 44,0 49,0 55,0 61,0 68,0 86,0 100,0 120,0
205 16,0 20,5 25,0 31,0 37,0 42,0 47,0 53,0 59,0 66,0 85,0 98,0 120,0
210 14,0 18,5 23,0 29,0 35,0 40,0 45,0 51,0 58,0 64,0 83,0 96,0 18,0
215 12,0 16,5 21,5 28,0 33,0 38,0 44,0 50,0 56,0 62,0 82,0 94,0 16,0
220 14,5 19,5 26,0 31,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 80,0 92,0 114,0
225 12,5 17,5 24,0 29,0 34,0 40,0 46,0 52,0 59,0 78,0 92,0 112,0
230 15,5 22,0 27,0 32,0 38,0 44,0 50,0 57,0 76,0 90,0 110,0
235 13,5 20,0 25,0 30,0 35,0 41,0 48,0 55,0 74,0 88,0 108,0
240 18,0 23,0 28,0 33,0 39,0 46,0 53,0 71,0 85,0 106,0
245 15,0 21,0 26,0 31,0 37,0 44,0 50,0 69,0 83,0 104,0
250 13,0 19,0 24,0 29,0 35,0 42,0 48,0 67,0 81,0 102,0
255 16,0 22,0 27,0 33,0 39,0 46,0 65,0 79,0 101,0
260 14,0 19,0 25,0 30,0 37,0 44,0 63,0 76,0 99,0
265 17,0 22,0 28,0 35,0 41,0 61,0 74,0 96,0
270 15,0 20,0 26,0 32,0 39,0 58,0 72,0 94,0
275 17,0 24,0 30,0 36,0 56,0 70,0 91,0
280 15,0 21,0 28,0 34,0 53,0 67,0 89,0
285 18,0 25,0 32,0 51,0 65,0 86,0
290 16,0 23,0 29,0 48,0 62,0 84,0
295 20,0 27,0 46,0 60,0 81,0
300 17,0 24,0 43,0 57,0 78,0
305 21,0 40,0 54,0 77,0
310 18,0 37,0 51,0 74,0
315 35,0 49,0 71,0
320 32,0 46,0 68,0
325 29,0 43,0 65,0
330 26,0 40,0 62,0
335 23,0 38,0 59,0
340 20,0 35,0 56,0
345 31,0 53,0
350 28,0 50,0
355 25,0 47,0
360 22,0 43,0
365 41,0
370 38,0
375 34,0
380 31,0
385 27,0
390 24,0
Tolerancja +3,00 +3,00 +3,00
zewnetrzna [mm] +10,00 +12,00 +14,00
Tolerancja -3,00 -3,00 -3,00
wewnetrzna [mm] -10,00 -12,00 -14,00
|[Jn|1LII$|]05CI sktadowe 3000 2000
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TECAST PROGRAM PRODUKCY|NY rury c.d.

TECAST

Oznaczenie chemiczne: PA6 G

Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 420 450 475 500 475 500
zewnetrzna [mm] -
Srednica Srednica Srednica
wewnetrzna [mm] 4 [kg/m] wewnetrzna [mm] 4 [kg/m] wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
135 156 155 197 465 32 57
140 155 160 196 220 470 53
145 154 178 165 195 218 480 44
150 152 177 170 193 217
155 151 176 175 192 215
160 150 174 180 190 214
165 148 173 185 189 212
170 147 171 190 187 21
175 145 170 195 185 209
180 144 168 200 184 207
185 142 167 205 182 205
190 141 165 210 180 204
195 139 163 215 178 202
200 137 162 220 176 200
205 135 160 225 174 198
210 134 158 230 172 196
215 132 156 235 170 194
220 130 154 240 168 192
225 130 152 245 166 190
230 128 150 250 164 187
235 125 148 255 161 185
240 123 146 260 159 183
245 121 144 265 157 181
250 19 142 270 154 178
255 17 141 275 152 176
260 14 139 280 152 173
265 12 137 285 149 171
270 10 134 290 147 168
275 109 132 295 144 166
280 107 130 300 141 163
285 104 127 305 139 163
290 101 124 310 136 160
295 99 122 315 133 157
300 96 19 320 130 154
305 93 e 325 127 152
310 91 116 330 126 149
315 33 13 335 124 146
320 85 10 340 120 143
325 83 107 345 17 140
330 80 104 350 14 136
335 77 101 355 m 136
340 74 98 360 108 133
345 7 95 365 105 129
350 68 92 370 101 126
355 65 90 375 98 123
360 61 87 380 96 19
365 58 83 385 92 16
370 55 80 390 89 12
375 51 77 395 85 109
380 48 73 400 81 105
385 45 70 405 78 103
390 42 66 410 74 99
395 38 63 415 70 96
400 35 59 420 67 92
405 31 55 425 63 88
410 27 52 430 59 84
415 49 435 55 80
420 45 440 52 76
425 41 445 48 72
430 38 450 44 68
435 34 455 40 64
440 30 460 36 60
Tolerancja +3,00
zewnetrzna [mm] +16,00
Tolerancja -3,00
wewnetrzna [mm] -16,00
Dtugosci sktadowe 2000

[mm]
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TECAST PROGRAM PRODUKCY]|NY rury c.d.

TECAST
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775

zewnetrzna [mm] -

Srednica

wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
170 241
180 218 263
190 235 260 287
200 231 257 283 31 340
210 228 253 280 307 336 366
220 224 249 276 303 332 362 393
230 220 245 272 300 328 358 389 423 =
240 216 241 268 295 324 354 385 419 452 488 g
250 212 237 263 291 320 350 381 414 448 484 520 g
260 207 232 259 287 315 345 376 410 443 479 515 =~
270 202 228 254 282 31N 341 372 405 439 475 510
280 198 223 249 277 306 336 367 400 434 470 506
290 192 218 244 272 301 331 362 395 429 465 501
300 187 213 239 267 295 325 357 390 424 460 495
310 182 207 234 261 290 320 351 385 418 454 490
320 176 201 228 256 284 314 345 379 412 449 484
330 173 196 222 250 279 309 340 373 407 443 479
340 167 190 216 244 273 303 334 367 401 437 473
350 161 183 210 238 266 296 327 361 394 431 466
360 155 280 204 231 260 290 321 355 388 424 460
370 148 174 197 225 253 283 315 348 382 418 454
380 144 167 194 218 247 277 308 341 375 4m 447
390 137 160 187 21 240 270 301 334 368 404 440
400 130 153 180 204 233 263 294 327 361 397 433
410 123 148 172 200 225 255 286 320 353 390 426
420 115 14 165 193 218 248 279 312 346 382 418
430 109 133 160 185 214 240 271 305 338 375 41
440 101 125 152 177 206 232 263 297 330 367 403
450 93 17 144 169 198 224 255 289 322 359 395
460 85 m 136 164 190 220 247 281 314 351 387
470 76 102 128 156 182 212 239 272 306 342 378
480 68 94 121 147 177 203 235 264 297 334 370
430 60 85 12 139 168 194 226 255 288 325 361
500 51 76 103 130 159 185 217 246 279 316 352
510 42 67 94 122 150 180 208 242 270 307 343
520 59 85 13 141 171 198 232 261 298 334
530 49 75 103 133 162 193 223 257 288 324
540 67 94 123 152 184 213 247 279 314
550 57 84 13 142 174 203 237 269 305
560 47 74 103 134 164 198 227 264 295
570 65 93 124 153 188 217 254 284
580 55 82 13 145 177 M 244 280
590 74 103 135 166 201 233 269
600 63 92 124 156 190 222 258
610 52 81 13 147 179 217 247
620 72 101 136 168 206 236
630 60 90 124 159 194 231
640 81 13 147 183 219
650 69 101 135 171 208
660 57 89 124 162 196
670 79 m 150 184
680 67 99 138 174
690 89 125 162
700 76 13 149
710 64 100 136
720 30 123
730 76 10
740 100
750 86
760 73

Tolerancja +5,00 +5,00

zewnetrzna [mm] +20,00 +25,00

Tolerancja -5,00 -5,00

wewnetrzna [mm] -20,00 -25,00

Dtugosci sktadowe 3000

[mm]
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TECAST PROGRAM PRODUKCY|NY rury c.d.

TECAST
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 800 825 850 875 900 925 950 975 1000

zewnetrzna [mm] -

Srednica Srednica

wewnetrzna [mm] 4 [kg/m] wewnetrzna [mm] | [kg/m]
310 527 620 513
320 521 630 502
330 516 640 491
340 510 650 479
350 503 660 467 512
360 497 670 455 500
370 491 529 680 443 488
380 484 522 690 430 475
390 477 515 700 417 462 513
400 470 508 710 405 450 500
410 463 501 720 392 437 487
420 455 493 730 378 423 474
430 448 486 525 740 365 410 460
440 440 478 517 750 351 396 447
450 432 470 509 760 347 383 433
460 424 462 501 770 333 369 419
470 415 453 493 780 318 364 405
480 407 445 484 525 790 304 350 391
490 398 436 475 516 800 290 335 376
500 389 427 466 507 810 284 320 372
510 380 418 457 498 820 269 306 357
520 371 409 448 488 830 254 300 342
530 361 399 438 479 521 840 239 285 327
540 351 390 429 469 511 850 223 269 311
550 342 380 419 459 501 860 212 254 305
560 332 370 409 449 491 870 196 238 290
570 321 359 399 439 481 880 180 227 274
580 311 349 388 429 470 513 890 164 210 258
590 300 338 378 418 460 502 900 148 194 241
600 289 328 367 407 449 492 910 131 177 230
610 285 317 356 396 438 481 920 119 161 213
620 274 305 345 385 427 470 930 102 144 196
630 262 301 333 374 415 458 940 131 179
640 251 289 322 362 404 447 950 14 162
650 239 278 310 351 392 435 960 97 145
660 234 266 305 339 380 423 970 132
670 221 254 293 327 368 411 980 14
680 209 248 281 322 356 399
690 197 236 269 309 343 386
700 184 223 256 297 331 374
710 174 210 250 284 326 361
720 161 197 237 271 313 348
730 148 187 224 265 300 343
740 135 174 21 252 286 329
750 121 160 197 238 273 316
760 107 147 187 225 267 302
770 97 133 173 21 253 288
780 83 118 159 200 239 283
790 108 144 186 225 268
800 93 130 171 210 254
810 78 115 157 199 239
820 104 142 185 224
830 89 127 169 213
840 15 154 198
850 100 139 183
860 84 123 167
870 m 151
880 95 135
890 123
900 107
910 90

Tolerancja +5,00

zewnetrzna [mm] +25,00

Tolerancja -5,00

wewnetrzna [mm] -25,00

I[Jn}-ll;gfsu sktadowe 3000
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TECAST PROGRAM PRODUKCY]|NY rury c.d.

TECAST
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
740 508
750 494
760 480
770 467
780 452 501
790 438 487
800 424 472 =
810 409 458 507 g
820 394 443 493 o
830 390 428 478 =~
840 374 413 462
850 359 397 447 498
860 343 393 431 482
870 328 377 416 466
880 322 361 41 451 503
8390 306 345 395 434 486
900 290 328 379 418 470
910 273 323 362 413 454
920 257 306 345 397 427 490
930 245 289 340 380 432 473
940 228 272 323 363 415 456
950 21 255 306 346 398 439 493
960 193 243 288 340 381 434 476
970 176 225 271 323 363 417 458
980 158 208 259 305 358 399 454
990 145 190 241 287 340 381 436 478
1000 127 171 222 269 322 363 418 460
1010 153 204 256 303 358 399 456
1020 140 185 238 285 339 381 437 479
1030 121 167 219 272 320 376 418 476
1040 154 200 253 301 357 399 457
1050 134 181 234 282 338 380 437 4390
1060 115 162 215 270 318 375 418 486
1070 148 196 250 299 356 399 467
1080 128 176 230 286 336 394 447
1090 162 21 266 316 374 428
1100 142 191 246 296 354 408
1110 122 170 226 283 334 403
1120 156 206 263 313 383
1130 136 185 242 300 362
1140 171 221 279 341
1150 150 200 258 321
1160 129 179 237 307
1170 165 216 286
1180 143 194 265
1190 180 243
1200 158 211
1210 136 199
1220 185
1230 162
Tolerancja +6,00
zewnetrzna [mm] +30,00
Tolerancja -6,00
wewnetrzna [mm] -30,00
{Jiugosm sktadowe 3000
mm]

Tolerancja dtugosci wg DIN: 0/+3%
Program produkcyjny TECAST dotyczy materiatéw : TECAST T, TECAST L, TECAST TM

Podane wagi kg/m s3a danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECAST rury

TECASTT
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 50 60 70 80 90 100 105 110 115 120 125 130 140 150
zewnetrzna [mm] =
Srednica
wewnetrzna[mm] 4 [kg/m]
30 2,03 4,52
35 9,00
40 1,44 2,62 4,00 5,40 6,80 9,63
50 1,88 3,26 4,51 6,08 7,90 9,90 10,58: 12,40 17,57
60 5,04 7,00 11,81 13,80
70 4,10 5,90 7,90 8,50 12,00 15,35
80 4,55 6,20 9,47 16,93
90 5,05 8,17 12,80
100 6,53 8,27 11,17 14,03
110 6,55 9,41
120 10,27
Tolerancja +2,00 +2,00
zewnetrzna [mm] +5,00 +5,00
Tolerancja -2,00 -2,00
wewnetrzna [mm] -5,00 -7,00
Dtugosci sktadowe
[mm] 3000
Srednica 160 180 200 220 230 250 280 300 350 400 450
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna[mm] 4 [kg/m]
60 22,50 28,13
100 17,18 23,07: 30,95 38,70
120 13,43 20,43 35,10 48,76
130 24,90
140 9,10 14,87 42,03
150 20,00 61,40
160 9,85 25,20
170 14,50
200 13,53: 18,05 27,17 55,00
250 35,00 148,00
300 42,40 84,85
Tolerancja +2,00 +2,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00
zewnetrzna [mm] +8,00 +9,00 +10,00 +12,00 +14,00 +16,00
Tolerancja -2,00 -2,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
wewnetrzna [mm] -8,00 -9,00 -10,00 -12,00 -14,00 -16,00
I[Jni‘ll.:-g]osu sktadowe 3000 2000

Tolerancja dtugosci wg DIN: 0/+3%

[ ] materiat na magazynie
Podane wagi kg/m sg danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych

[ ] materiat dostepny powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
do wyczerpania zapaséw na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .

24



TECAST rury

TECAST TM
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 60 70 80 90 100 105 110
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
30 2,00 3,20 4,40 9,30
40 5,20 6,80
50 8s0 | g0
60 3,50 7,00 7,80
70 4,00 5,90 8,03
Tolerancja +2,00 —
zewnetrzna [mm] +5,00 g
Tolerancja -2,00 =
wewnetrzna [mm] -5,00 ~
Dtugosci sktadowe
[mm] 3000
Srednica 120 130 140 150 160 180 200 220 250 350
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna [mm] [kg/m]
50 12,40 16,70 20,67
70 10,83
80 17,20 20,30 26,40
90 8,30 13,30
100 8,40 17,00
110 9,53
120 10,40 19,60
140 15,20
150 12,60 21,01 43,50
180 19,40
300 50,60
Tolerancja +2,00 +2,00 +2,00 +3,00 +3,00
zewnetrzna [mm] +5,00 +8,00 +9,00 +10,00 +14,00
Tolerancja -2,00 -2,00 -2,00 -3,00 -3,00
wewnetrzna [mm] -7,00 -8,00 -9,00 -10,00 -14,00
Dtugosci sktadowe 3000 2000

[mm]

Tolerancja dtugosci wg DIN: 0/+3%

[ ] materiat na magazynie

[ ] materiat dostepny

do wyczerpania zapaséw

Podane wagi kg/m sg danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowana. Modyfikacje kolory i $rednic
na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECAST rury

TECASTL
Oznaczenie chemiczne: PA6 G
Gestosé [g/cm?®]: 1,15

Srednica 50 60 80 85 90 100 105 120 130 140 150 160 180 200 220
zewnetrzna [mm] =
Srednica
wewnetrzna [mm] 4 [kg/m]
25 2,20 3,50
30 2,00 3,20
40 2,60 5,20 7,00
50 7,90 18,00
55 4,10 5,10
60 11,80 23,70
70 7,14 12,8
80 5,80 9,50
90 13,50
100 6,40 14,17 22,90 39,80
110 37,60
120
130 25,10
150 19,00
160
Tolerancja +2,00 +2,00 +2,00 +2,00
zewnetrzna [mm] +5,00 +5,00 +8,00 +9,00
Tolerancja -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
wewnetrzna [mm] -5,00 -7,00 -8,00 -9,00
I[Jr::gloéci sktadowe 3000

TECAST rury

TECASTT
czarny
Oznaczenie chemiczne:
PAGBG
Gestos¢ [g/cm?®]: 1,15
Srednica 150 220 320
zewnetrzna [mm] -
Srednica
wewnetrzna[mm] 4 [kg/m]
80 17,0
180 19,5
250 48,0
Tolerancja +2,00 | +2,00 @ +3,00
zewnetrzna [mm] +5,00  +9,00 @ +14,00
Tolerancja -2,00 @ -2,00 : -3,00
wewnetrzna [mm] -7,00 | -9,00 : -14,00
Dtugosci sktadowe
[mm] 3000 2000

Tolerancja dtugosci wg DIN: 0/+3%

[] materiat na magazynie . o ) o o
Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych

[] materiat dostepny powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowana. Modyfikacje kolory i $rednic
do wyczerpania zapaséw na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECADUR

TECAPET

Poétkrystaliczne  poliestry  cechujg sie bardzo wysoka
twardo$cia, sztywnoscig i wytrzymaloscia polaczong ze
$wietng charakterystyka §lizgowa i niska $cieralnoscia
$lizgowa. Ze wzgledu na dobrg odporno$¢ na pelzanie, niska
absorpcje wilgoci i $wietng stabilno$¢ wymiarowa TECAPET
i TECADUR PBT PBT GF30 s3 perfekcyjnie nadajace sie

na skomplikowane elementy wymagajace ekstremalniej
stabilnosci wymiarowej i jakosciowa powierzchnie, jak
réwniez bardzo dobrych wlasciwosci mechanicznych.

Przyktady zastosowan

Przeglgd produktow

TECAPET TECAPET TF TECADUR PBT GF30
(PET) (PET TF) (PBT GF)

Bardzo dobrze poddaje Wysoka odpronosé Wzmocniony wéknami
sie obrébce. Wysoka na Scieranie. szklanymi poliester

odpornos¢ na petzanie
i Scieranie.

TECAPET czarny
(PET)

Dobra odpornosé na UV.

Bardzo dobrze poddaje
sie obrébce.

Swietnie whasciwosci
slizgowe.

o bardzo wysokiej
wytrzymatosci. Wysoka
stabilnos¢ termiczna
ksztattu. Minimalna

rozszerzalnos¢ termiczna.

Ttok

TECADUR PET (PET)

Wysoka wytrzymatose¢. -
Dobra odpornosé na

petzanie. Wysoka -

stabilno$¢ wymiarowa.

Zawér przeptywowy

TECAPET (PET)

Wysoka wytrzymatose. -

Dobra stabilnos¢ ' - :
wymiarowa. -

Dobra odpornosé

na oleje i ttuszcze. /

Rolka

TECAPET (PET)

Wysoki stopien stabilnosci.
Wysoka odpornos¢ na
petzanie. Dobre [}
wtasciwosci mechaniczne.
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TECADUR / TECAPET Watki

TECAPET TECAPET TECAPET
czarny TF
Oznaczenie chemiczne PET PET PET
Gestosc [g/cm?] 1,36 1,39 1,43
) Tolerancja
Srednica [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
10 0,118 0,120 0,124  +0,10/+0,70
12 0,170 0,174 0,179  +0,20/+0,80
14 0,229 0,234 0,241
15 0,262 0,268 0,275
16 0,297 0,303 0,312
18 0,373 0,381 0,392
20 0,458 0,468 0,481
22 0,560 0,570 0,590  +0,20/+1,00
25 0,714 0,730 0,751
28 0,890 0,910 0,937
30 1,02 1,04 1,07
32 1,16 1,19 1,22 +0,20/+1,20
36 1,47 1,50 1,54
40 1,80 1,84 1,90
45 2,29 2,34 2,40 +0,30/+1,30
50 2,81 2,87 2,96
56 3,52 3,59 3,70
60 4,05 4,14 4,26 +0,30/+1,60
65 4,74 4,84 4,98
70 5,48 5,61 5,77
75 6,33 6,47 6,65  +0,40/+2,00
80 7,18 7,34 755
90 Gl 9,29 +0,50/+2,20
100 11,24 11,48 +0,60/+2,50
110 13,63 13,93 +0,70/+3,00
120 16,26 16,61 +0,80/+3,50
125 17,61 18,00
130 19,08 19,51 +0,90/+3,80
135 20,55 21,01
140 22,08 22,56
150 25,40 25,90 +1,00/+4,20
160 28,90 +1,00/+4,50
165 30,80 +1,20/+5,00
180 36,50

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/+3%

Dtugosci magazynowe 3000 mm

B pozyca standardowa Podane wagi kg/m s3 danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych

[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnig szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
produkcja na zaméwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECADUR / TECAPET Watki

TECADUR
PBT GF30
Oznaczenie chemiczne PBT
Gestosé [g/cm?] 1,46
) Tolerancja
Srednica [mm] [kg/m] [mm]
10 0,128 +0,10/+0,80
12 0,184 +0,20/+0,90
14 0,248
15 0,283
16 0,320
18 0,402
20 0,494
22 0,600 +0,20/+1,20
25 0,773
28 0,960
30 1,10
32 1,25
36 1,59 +0,20/+1,60
40 1,96
45 2,49 +0,30/+2,00
50 3,06
56 3,82
60 4,41 +0,30/+2,50
65 5,16
70 5,96
75 6,88 +0,40/+3,00
80 7,81
90 9,89 +0,50/+3,40
100 12,22 +0,60/+3,80

Tolerancje wg DIN:
dtugosc 0/ +3%

Dtugosci magazynowe 3000 mm

[ ] pozycjastandardowa

[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa
produkcja na zaméwienie

Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych
powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic

na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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TECADUR / TECAPET Ptyty

TECAPET TECAPET TECAPET TECADUR
czarny TF PBT GF30
Oznaczenie chemiczne PET PET PET PBT
Gestosc [g/cm?] 1,36 1,39 1,43 1,46
Tolerancja
Wymiary [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [mm]
8x 500 6,18 6,50 6,63  +0,20/+1,10
10x 500 7,61 7,78 8,00 8,17
10x 620 9,38 9,59
12x 500 9,22 9,42 9,69 9,89  +0,30/+1,50
12x 620 11,36 11,61
15 x 500 11,36 11,61 11,94
15x 620 14,01 14,31
16 x 500 12,07 12,34 12,69 12,96
16 x 620 14,89 15,22
16 x 1.000™ 23,80 24,32
18 x 500 13,50 13,80 14,20 14,50
20x 500 14,93 14,82 15,70 16,03
20x 620 18,41 18,82
20x1.000" 29,40 30,10
22x 500 16,72 17,20 17,56
25x 500 18,50 18,71 19,46 19,86
25x620 22,81 23,2
25x1.000 36,50 37,30
30x 500 22,50 22,33 23,66 24,16  +0,50/+2,50
30x 620 27,80 28,40
30x1.000" 44,40 44,70
35x 500 26,10 26,70 27,40 28,00
35x620 32,10 32,90
35x1.000 51,40 52,50
40 x 500 29,60 31,20 31,80
40x 620 36,60 37,40
40 x 1.000™ 58,40 59,70
45 x 500 33,20 34,00 34,90 35,70
45x 620 41,00 41,90
45 x 1.000™ 65,50 66,90
50x 500 36,80 36,50 38,70 39,50
50 x 620 45,40 46,40
50x1.000™ 72,50 74,10
60 x 500 44,30 45,30 47,50  +0,50/+3,50
60 x 620 54,60 55,80
60x1.000™ 87,30
70 x 500 51,40 52,60 55,20
70x 620 63,40 64,80
80 x 300 38,80 +0,50/+5,00
80 x 500 59,10 60,40
80x 620 72,90 74,50
90 x 300 40,50 41,40
90 x 500 66,30 67,70
90 x 620 81,70 83,50
100 x 300 44,90 45,90
100 x 500 73,40 75,00
100 x 620 90,50
Tolerancje wg DIN: ** Dtugosci magazynowe 2000 mm

dtugosc 0/ +3%
szeroko$¢ +5/+25mm

Dtugosci magazynowe 3000 mm

[] pozycja standardowa Podane wagi kg/m sa danymi obliczeniowymi. Waga dostarczonych materiatéw bedzie sie réznita od podanych

[ ] pozycja niestandardowa, mozliwa powyzej. Inne dtugosci mozliwe do dostarczenia, takze z powierzchnia szlifowana. Modyfikacje kolory i srednic
produkcja na zaméwienie na zaméwienie. Wszystkie dane bez gwarancji . Najaktualniejsze dane na www.ensinger-onlline.com .
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Odpornosc chemiczna

g
&
~ &
— s Q
Waznymi kryteriami w badaniu odporno$ci chemicznej sg tem- N § =1 _ PN
peratura, koncentracja czynnikéw, okres kontaktu i obcigzenie E E % g ; ;
mechaniczne. Ponizsze dane odpowiadajg dzisiejszemu stano- s = g & B g &
wi naszej wiedzy i maja na celu poinformowanie o naszych g S E B
produktach i mozliwosciach ich stosowania. Ich zadaniem nie ‘E’" ; ; s f.f : 3
jest prawnie wigzace zagwarantowanie odpornosci chemicznej =3 3¢ 5 g g
danego wyrobu lub jego przydatnosci do $cisle okres§lonego zas- E i E B & oW
towosowania. Zaleca si¢ przeprowadzenie wlasnych prob. - dmanganian potasa, rozt wodny 1% ——
Badanie znormalizowane przeprowadzone w klimacie normal-  gj.:c0n micdziowy, 0% . e
nym 23/50 wg DIN 5014. Olej Iniany + + + + + + +
Metanol + + 0 + + + +
P Keton etylowo-metylowy + + + + 0 0 O
E_ Chlorek metylowy o 0 - 0 - 0 O
-~ & Mieko + O+ + 4+ 4+ o+
E “E' ; Kwas mlekowy, roztw. wodny 90% - - 0 - + -
$ E § 8 ‘Cl,\ ‘:',I:\ Kwas mlekowy, roztw. wodny 10% + + + + + + o
E -S %, § g g Dwusiarczek sodu, roztw. wodny 10% + + + + + + o0
I VL S S - Weglan sonu, roztw. wodny 10% + ¥ Y Y Y Y
g L:; r‘:t E E i S: Chlorek sodu, roztw. wodny 10% + + + + + - -
: ; E E E—— E E Azotan sodu, roztw. wodny 10% + + + + + + o+
S SsSza 22 Tréjsiarczek sodu 10% F + + + + + +
US.I uS.l uS_l § § § uS.n tug sodowy, wodny 5% + + 4+ + 0 + -
= Rl - Rl - Rl - tug sodowy, wodny 50% 0O O 0 0O - + -
Acetamid 50% + + + + + o+ Nitrobenzen - - - - 0 0 O
Aceton + + 0 + 0 + | b Kwas szczawiowy, roztw. wodny 10% 0O O 0 O + -
Formic acid, roztw. wodny 10% - . e e 0Ozon S - - ke -
Ammonia roztwor 10% 0 0o 0o - + o Olej parafinowy + + + + + + +
Anon + &y | - Nadchloroetylen 0O 0o - 0 0 O O
Benzyna + + + + o+ o+ Natfa + + + + + + +
Benzen + + + + 0 + | + Fenol, roztw. wodny - - = = = = =
Bitum + + o ¥ Kwas fosforowy, stezony — S - N
Kwas borny, roztw. wodny 10% - - NN - Kwas fosforowy, roztw. wodny 10% - - - - + o0 -
Butylacetat + + + + - + =+ Propanol + + - o+ o+ +
Chiorek wapnia, roztwér 10% + ¥ + 4+ + + 0 Pirydyna + + 0 + o o
Chlorobenzen + + + ¥ -y F Kwas salicylowy + + + + 0 -
Chloroform I e e Kwas azotowy, roztw. wodny 2% - - = - o = -
Cyclohexan B - BN - N+ | b Kwas chlorowodorowy, roztw. wodny 2% - - 0 - + - -
Cyclohexanon + + 4+ + - o+ | + Kwas chlorowodorowy, roztw. wodny 36% - - = = = = =
Olej napedowy + o+ ¥ Y YUY Dwutlenek siarki N
Dimetylformamid + + 0 + + + | 0 Kwas siarkowy, stezony 98% - - = = = - =
Dioctylftalat f o+ + + + + 4 Kwas siarkowy, roztw. wodny 2% - - - - + 4+ -
Dioxan + + + 4+ 0 o0 | 0 Siarkowodor, nasycony + + |+ + [+ +
Kwas octowy, stezony — N e e Mydto roztwér, roztw. wodny + + 4+ + + + +
Kwas octowy, roztw. wodny 10% - - 0 - 0 + | 0 Olej silikonowy + + + + + + +
Kwas octowy, roztw. wodny 5% + + 0 + + + o Soda roztwér, roztw. wodny 10% + + + + +
Etanol 96% 0O 0 0O O + + | + Ttuszcze i oleje jadane, + +  + + + + |+
Etyloacetal + + + + 0 + + Styren + + + + 0 + +
Etyloeter ¥ + + + o+ o+ o+ Smota 0 0 0 0 + + +
Chiorek etylenu + + o + - - - Czwérchlorek wegla + + - + + 0 0
Kwast fluorowodorowy, 40% - - - - - - Czwérwodorofuran + + + + 0 0 O
Formaldehyd, roztw. wodny 30% 0O O O O +FF Tetralina + + + + + o0
Formamid + + 0 + + + o0 Toluen + + + + 0 + o0
Freon, frigen, ciekty + + + o+ o+ Bt Olej transformatorowy + + + + + + o+
Soki owocowe + + + + + + 0 Tréjketanoloamina + + + + + + -
Glikol + + + + 0o o0 o Tréjchloroetylen o o o o - - -
Glizantyna, roztw. wodny 40% + + + + + 4+ Wazelina + + + + + + o+
Gliceryna + + + + + ¥ F Wosk, stopiony + O+ 4+ + + o+ o+
Mocznik, roztw. wodny + + + + + + 4 Woda, zimna + + + + + + o+
Olej opatowy F + + + o+ o+ ¥ Woda, ciepta o 0o 0o 0O - 0 -
Heptan, Heksan + + + + + o+ | + Woda utleniona, roztw. wodny 30% = - =0 - B -
Izooktan + + + | e Woda utleniona, roztw. wodny 0,5% - - = -/ + 0
Izopropanol + + 0 + o + ¥ Wino, Brandy 0O 0 0 O + + +
Jodyna roztwor alkoholowy B - BN - "o Kwas winowy + + + + 0 O
tug potasowy, wodny 50% 0O 0 0 o - = Ksylen + + 0 0o + +
tug potasowy, wodny 10% + + + - + - Chlorek cynku, roztw. wodny 10% o 0o 0 0 + + -
Bichromat potasu, roztw. wodny 10% + + 0 + + 0 Kwas cytrynowy, roztw. wodny 10% O o 0 0 + 0 -

+ odporny o odpornos¢ ograniczona

- nie odporny (odpornosc zalezna od koncentracji, czasu i temperatury)

31

Odpornosc

chemiczna



Parametry

Wartosci pararmetrow materiatowych

Materiat TECAPET TECAPET TECAPET TECADUR  TECAM TECAMID TECAMID TECAMID TECAMID TECAMID

czarny TF PBT GF30 6 MO 6 6 GF30 66 66 CF20 66 GF30
czarny czarny
Oznaczenie chemiczne PET PET PET PBT PA G PAB PA G PA 66 PA 66 PA 66
Dodatki staty srodek wtokna dwusiarczek wtokna wiokna wtdokna
poslizgowy szklane molibdenu szklane weglowe szklane

Gestosc [g/em® 1,36 1,39 1,43 1,46 1,14 1,14 1,36 1,15 1,23 1,34

(DIN EN 1S0 1183)

Whtasciwosci mechaniczne

Modut eleastycznosci (rozcigganie) [MPa] 3100 3400 3200 3400 3300 3300 5700 3500 5100 5500

(DIN EN 1S0 527-2)

Wytrzymatosc na rozcigganie [MPa] 79 91 78 46 84 79 98 85 104 91

(DIN EN 150 527-2)

Granica plastycznosci [MPa] 79 91 78 46 82 78 98 84 104 91

(DINEN IS0 527-2)

Wydtuzenie przy granicy plastycznosci [%] 5 4 4 5 5 4 4 7 12 8

(DIN EN IS0 527-2)

Wydtuzenie przy ztamaniu [%] 10 15 6 6 37 130 5 70 13 14

(DIN EN 1S0 527-2)

Modut elastycznosci (proba zginania) [MPa] 3200 3400 3300 3400 3100 2900 5200 3100 4300 4700

(DIN EN 1SO 178)

Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] 121 134 119 78 110 100 140 110 85 135

(DIN EN 1SO 178)

Wspétczynnik Scisliwosci objetosciowej [MPa] 2700 2800 2700 2800 2900 2700 4200 2700 3800 4100

(EN ISO 604)

Wytrzymatos¢ na sciskanie (1% / 2%) [MPa] 19/35 19/36 21/38 20/38 17/32 24/41 21/42 20/35 16/33 25/46

(EN ISO 604)

Udarnoéé (Charpy) [k/m? 81 27 42 37 n.b. n.b. 60 n.b. 116 97

(DIN EN IS0 179-1eU)

Udarnosc¢ z karbem (Charpy) [k/m? 4 5 7 5

(DIN EN IS0 179-1eA)

Twardos¢ - intendacja kulkowa [MPa] 175 195 183 190 160 155 232 175 200 216

(1S0 2039-1)

Witasciwosci termiczne

Temperatura zeszklenia [cc] 81 81 82 51 45 49 47 48 48

(DIN 53765)

Temperatura topnienia [’c] 244 244 249 224 220 221 218 258 251 254

(DIN 53765)

Temperatura uzytkowa, [c«c] 170 170 170 200 160 160 180 170 170 170

krétkotrwata

Temperatura uzytkowa, [°’c] 110 110 110 110 100 100 100 100 100 110

dtugotrwata

Rozszerzalnos¢ termiczna (CLTE), [105KY] 8 8 8 8 8 12 6 11 9 5

23-60°C (DIN EN IS0 11359-1;2)

Rozszerzalnoé¢ termiczna (CLTE), [105KY] 10 10 10 10 8 13 6 12 10 5

23-100°C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemnoéc cieplna wtasciwa [)/(g*K)] 1.2 16 16 13 15 14 1,2

(IS0 22007-4:2008)

Przewodnos¢ cieplna [W/(m*K)] 0,33 0,37 0,37 0,41 0,36 0,72 0,39

(IS0 22007-4:2008)

Witasciwosci elektryczne

Rezystancja powierzchniowa [n] 10 1012 10 10“ 1012 10 1012 10" 108 1012

(DIN IEC 60093)

Pozostate dane

Wchtanianie wody 24h / 96h (23 °C) [%] 0,02/003 002/003 0,02/0,03 0,02/004 03/06 0,3/0,6 0,2/0,3 0,2/0,4 0,1/0,3 0,1/0,2

(DIN EN 1SO 62)

Odpornosé - - - - (+) (+) (+) (+) (+) (+)

na gorgcg wode / zasady

Odpornos¢ - (+) - - (+) - (+) - (+) (+)

na warunki atmosferyczne

Palnosc¢ (UL94) HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB

(DIN IEC 60695-11-10;)

Wartosci wygenerowane bezposrednio po obrébce (klimat

standardowy w Niemczech). Wartosci parametrow dla

poliamidéw s3 bardzo uzaleznione od wilgotnosci.

)

)

Prébka testowa wg DIN EN IS0 527-2
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+ dobra odpornos¢

(+) odpornosc ograniczona

- staba odpornost (zalezy od koncentracji,
czasu i temperatury)

n.b. bez ztamania

n.a. nie dotyczy



Materiat TECAMID TECAMID TECAMID TECAGLIDE TECAST TECAST TECAST TECAST TECAST TECARIM

66 HI 66 MH 46 zielony L L L T ™ 1500
czerwono- czarny 20tty 20tty
brazowy

Oznaczenie chemiczne PA 66 PA 66 PA 46 PAGGC PAG G PAGG PAGG PABG PAG G PAGG

Dodatki stabilizator dwusiarczek staty srodek Srodek srodek srodek dwusiarczek elastomer
termiczny ~ molibdenu poslizgowy poslizgowy poslizgowy poslizgowy molibdenu

Gestosc [g/em®] 1,15 1,15 1,19 1,13 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,11

(DIN EN 1S0 1183)

Whtasciwosci mechaniczne

Modut eleastycznosci (rozcigganie) [MPa] 3400 3200 3300 3200 2900 3100 3100 3500 3200 2200

(DIN EN 1S0 527-2)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] 89 84 106 76 69 70 70 83 82 53

(DIN EN 150 527-2)

CGranica plastycznosci [MPa] 72 83 106 76 66 68 68 80 80 53

(DINEN IS0 527-2)

Wydtuzenie przy granicy plastycznosci [%] 7 10 21 14 8 4 4 4 4 13

(DIN EN IS0 527-2)

Wydtuzenie przy ztamaniu [%] 25 40 32 18 50 50 50 55 55 58

(DIN EN 1S0 527-2)

Modut elastycznosci (proba zginania) [MPa] 3300 3100 3300 3100 2900 2900 2900 3200 3000 2200

(DIN EN 1SO 178)

Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] 112 114 132 103 95 95 95 109 102 73

(DIN EN 1SO 178)

Wspétczynnik Scisliwosci objetosciowej [MPa] 2900 2700 2800 2500 2700 2700 2700 2900 2800 2100

(EN ISO 604)

Wytrzymatos¢ na sciskanie (1% / 2%) [MPa] 14/29 20/38 20/35 18/34 19/35 21/37 21/37 19/36 22/38 14/26

(EN ISO 604)

Udarnoéé (Charpy) [k)/m?  n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

(DIN EN IS0 179-1eU)

Udarnosc¢ z karbem (Charpy) [k/m? 5 5 9 4 5 5 6 4 4 16

(DIN EN IS0 179-1eA)

Twardos¢ - intendacja kulkowa [MPa] 191 168 187 159 150 150 150 170 170 95

(1S0 2039-1)

Witasciwosci termiczne

Temperatura zeszklenia [.c] 57 52 72 45 48 42 42 40 43 53

(DIN 53765)

Temperatura topnienia [c’c] 263 253 299 218 218 216 216 215 217 216

(DIN 53765)

Temperatura uzytkowa, [*c] 180 170 220 130 170 170 170 170 170 160

krétkotrwata

Temperatura uzytkowa, [’c] 115 100 130 100 100 100 100 100 100 95

dtugotrwata

Rozszerzalnos¢ termiczna (CLTE), [105KY] 12 10 13 11 13 13 13 12 11 13

23-60°C (DIN EN IS0 11359-1;2)

Rozszerzalnos¢ termiczna (CLTE), [10°KY] 12 10 13 12 13 13 13 12 ik, 13

23-100°C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemnoéc cieplna wtasciwa 0/(g*K)] 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 16 1,7

(IS0 22007-4:2008)

Przewodnos¢ cieplna [W/(m*K)] 0,36 0,36 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 0,33 0,32

(IS0 22007-4:2008)

Witasciwosci elektryczne

Rezystancja powierzchniowa [n] 10" 1012 101 10“ 10" 1012 101 10“ 1022 10

(DIN IEC 60093)

Pozostate dane

Wchtanianie wody 24h / 96h (23 °C) [%] 0,2/0,3 0,2/04 0,4/0,7 0,2/0,3 0,2/04 0,2/04 0,2/0,4 0,2/0,4 0,2/0,5 0,6/1,2

(DIN EN 1SO 62)

Odpornosé (+) +) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

na gorgcg wode / zasady

Odpornos¢ = (+) - - - (+) - - (+) .

na warunki atmosferyczne

Palnosc¢ (UL94) HB HB V2 HB HB HB HB HB HB HB

(DIN IEC 60695-11-10;)

Podane dane i informacje nie s3 wartosciami minimalnymi

ani maksymalnymi, ale wskazéwka, ktéra moze stuzyé

gtéwnie dla celéw poréwnawczych przy wyborze materiatu.
Wartosci mieszcza sie w normalnym zakresie tolerancji
produktu i nie stanowia gwarancji wtasciwosci. Stad nie
moga by¢ uzyte dla specyfikacji okreslonego zastosowania.
Jezeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartosci s3
okreslone na podstawie badan na referencyjnych srednicach

(typowo prety o $rednicy 40-60 mm wg DIN EN 15860)

wyttaczanych, odlewanych, prasowanych ttocznie

i obrabianych prébkach. Poniewaz wtasciwosci zalezg od

wymiarow pétwyrobu i orientacji komponentéw (zwtaszcza

w typach wzmocnionych), materiat nie moze by¢ uzywany
bez odrebnego badania przy indywidulanych warunkach.

Karty materiatowe podlegajg okresowemu przegladowi.
Najbardziej aktualne wersje mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.ensinger-online.com.
Zmiany techniczne zastrzezone.
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Parametry



Parametry

Wartosci pararmetrow materiatowych

Materiat TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM TECAFORM

AD AD AH AH AHELS AH GF25 AHID AHMT AH SAN AH SD
czarny naturalnyny czarny kolorowy
Oznaczenie chemiczne POM-H POM-H POM-C POM-C POM-C POM-C POM-C POM-C POM-C POM-C
Dodatki sadza wtdokna dodatek anty- czynnik
przewodzaca szklane wykrywalny bakteryjny  anty-
statyczny

Gestosc [g/em®] 1,43 1,43 1,41 1,41 1,41 1,59 1,49 1,41 1,41 1,35

(DIN EN 1S0 1183)

Whtasciwosci mechaniczne

Modut eleastycznosci (rozcigganie) [MPa] 3400 3600 2800 2800 1800 4200 3200 2800 2900 1300

(DIN EN 1S0 527-2)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] 79 80 67 67 42 51 68 69 67 39

(DIN EN 150 527-2)

CGranica plastycznosci [MPa] 80 80 67 67 42 51 68 70 69 39

(DINEN IS0 527-2)

Wydtuzenie przy granicy plastycznosci [%] 37 32 9 9 11 9 8 15 7 23

(DIN EN IS0 527-2)

Wydtuzenie przy ztamaniu [%] 45 43 32 32 11 12 10 30 18 23

(DIN EN 1S0 527-2)

Modut elastycznosci (proba zginania) [MPa] 3600 3600 2600 2600 1500 4100 3100 2800 2800 1200

(DIN EN 1SO 178)

Wytrzymatosé na zginanie [MPa] 106 106 91 91 56 88 100 94 93 46

(DIN EN 1SO 178)

Wspétczynnik Scisliwosci objetosciowej [MPa] 2700 2800 2300 2300 1500 3600 2400 2200 2200 1100

(EN ISO 604)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (1% / 2%) [MPa] 19/33 22/38 20/35 20/35 16/25 23/39 17/31 18/32 18/31 12/19

(EN ISO 604)

Udarnoéé (Charpy) [k)/m?  n.b. n.b. n.b. 150 74 36 59 n.b. 102 n.b.

(DIN EN IS0 179-1eU)

Udarnosc¢ z karbem (Charpy) [k)/m? 15 14 8 6 11 9 9

(DIN EN IS0 179-1eA)

Twardos¢ - intendacja kulkowa [MPa] 185 185 165 165 96 180 174 158 163 74

(1S0 2039-1)

Witasciwosci termiczne

Temperatura zeszklenia [*C] -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60

(DIN 53765)

Temperatura topnienia [c’c] 182 182 166 166 169 170 169 169 166 165

(DIN 53765)

Temperatura uzytkowa, [*c] 150 150 140 140 140 140 140 140 140 140

krotkotrwata

Temperatura uzytkowa, [°*c] 110 110 100 100 100 100 100 100 100 100

dtugotrwata

Rozszerzalnos¢ termiczna (CLTE), [105KY] 12 11 13 13 13 8 13 13 13 16

23-60°C (DIN EN IS0 11359-1;2)

Rozszerzalnoé¢ termiczna (CLTE), [105KY] 13 11 14 14 14 8 14 14 14 17

23-100°C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Pojemnoé¢ cieplna wtasciwa [/(@*K)] 1.3 1,3 1,4 14 13 1,2 13 14 1,4 1,6

(IS0 22007-4:2008)

Przewodnos¢ cieplna [w/(m*K)] 0,43 0,43 0,39 0,39 0,46 0,47 0,39 0,39 0,39 0,3

(IS0 22007-4:2008)

Witasciwosci elektryczne

Rezystancja powierzchniowa [n] 10" 1012 10+ 1022 10* 10 101 1022 101

(DIN IEC 60093)

Pozostate dane

Wchtanianie wody 24h / 96h (23 °C) [%] 0,05/01 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,2 0,07/0,2 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,9/1,8

(DIN EN 1SO 62)

Odpornost - - (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

na gorgcg wode / zasady

Odpornos¢ = - = (+) (+) - - - - -

na warunki atmosferyczne

Palnosc¢ (UL94) HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB

(DIN IEC 60695-11-10;)

Podane dane i informacje nie sg wartosciami minimalnymi wyttaczanych, odlewanych, prasowanych ttocznie + dobra odpornosé

ani maksymalnymi, ale wskazowka, ktéra moze stuzyc i obrabianych prébkach. Poniewaz wtasciwosci zalezg od (+) odpornosc ograniczona

gtownie dla celéw poréwnawczych przy wyborze materiatu.
Wartosci mieszcza sie w normalnym zakresie tolerancji
produktu i nie stanowia gwarancji wtasciwosci. Stad nie
moga by¢ uzyte dla specyfikacji okreslonego zastosowania.
Jezeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartosci s3
okreslone na podstawie badan na referencyjnych srednicach

(typowo prety o $rednicy 40-60 mm wg DIN EN 15860)
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wymiaréw potwyrobu i orientacji komponentow (zwtaszcza

w typach wzmocnionych), materiat nie moze by¢ uzywany

bez odrebnego badania przy indywidulanych warunkach.
Karty materiatowe podlegajg okresowemu przegladowi.
Najbardziej aktualne wersje mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.ensinger-online.com.
Zmiany techniczne zastrzezone.

n.b.
n.a.

staba odpornosc (zalezy od koncentracji,
czasu i temperatury)

bez ztamania
nie dotyczy



Wskazowki do obrobki

Pitowanie Wiercenie
a kat przytozenia [°]
¥ y kat natarcia [°]
¢ kat nastawienia []
Kat tozenia ] V predkos¢ skrawania [m/min]
¥ a @tprzy O,Zen:a S posuw [mm/obrot]
y kat natarcia [°] -
V predkos¢ skrawania [m/min] r Kat linii Srubowej B wiertta
t podziatka zebow [mm] powinien wynosi¢ ~12° do 16°
a Yy v t a y ® v S
TECAFORM AH, AD 20-30 0-5 500-800 2-5 5-10 15-30 90 50-200 01-0,3
TECAMID / TECARIM / TECAST 20-30 2-5 500 3-8 © 5-15 10-20 90 50-150 01-03 ©
TECAMID TR 15-30 5-8 300 3-8 © 8-10 10-20 90 50-100 02-03 @
TECADUR PBT / TECAPET 15-30 5-8 300 3-8 © 5-10 10-20 90 50-100 0,2-03 ©
Wzmacniane/ napetniane produkty TECA* 15-30 10-15  200-300 3-5 oo 6 5-10 120 80-100 01-03 ee

* §rodki/ wypetniacze wzmacniajace:
wtadkna szklane, kulki szklane, wtdkna
weglowe, grafit, mika, talk, etc.

Podgrzaé przed pitowaniem:
od @ 80 mm
od @100 mm TECAMID 6 GF, 66, 66 MH

Podgrzac przed wierceniem centralnym:

TECAMID 66 GF, TECAPET, TECADUR PBTGF30 od @ 80 mm
od @100 mm

TECAMID 66 MH, 66 GF, TECAPET, TECADUR PBT GF 30
TECAMID 6 GF, 66, TECAM 6 MO,

Frezowanie Toczenie
a kat przytozenia [°]
. y kat natarcia [°]
@ lat przy‘m.zennla [ X kat nastawienia [°]
y kat natarcia [°] .. ; .
L . . - V predkos¢ skrawania [m/min]
V predkos¢ skrawania [m/min]
S posuw [mm/rpm]
Posuw moze wynosic do promien zaokraglenia wierzchotka r
0.5mm/zab musi wynosi¢ co najmniej 0.5 mm
a y "4 a Yy X v S
TECAFORM AH, AD 5-15 5-15 250-500 6-8 0-5 45-60 300-600 01-04
TECAMID / TECARIM / TECAST 10-20 5-15 250-500 6-10 0-5 45-60 250-500 01-0,5
TECAMID TR 10-20 5-15 300 © 5-10 6-8 45-60 300 01-05 @
TECADUR PBT / TECAPET 5-15 5-15 300 5-10 0-5 45-60 300-400 0,2-04
Wzmacniane/ napetniane produkty TECA* 15-30 6-10 80-100 © 6-8 2-8 45-60 150-200 01-05 @

* érodki/ wypetniacze wzmacniajace:
wtékna szklane, kulki szklane, wtékna
weglowe, grafit, mika, talk, etc.

® Podgrzac materiat do 120 °C

® Zaochowat ostroznosé podczas uzywania chtodziwa: sktonnosé do peknie¢ naprezeniowych

® Uzywac narzedzia z weglikéw
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Ensinger Polska

Ensinger Polska Sp. z o.0.
ul. Geodetéw 2

64-100 Leszno

Tel. +48 65 5295810

Fax +48 65 5295811
info@ensinger.pl

Oddziat Sosnowiec
Ensinger Polska Sp. z 0.0.
ul. Gospodarcza 2

41-200 Sosnowiec

Tel. +48 32 2907636

Fax +48 32 2917616
sosnowiec@ensinger.pl
www.ensinger.pl

www.ensinger.pl

Ensinger na swiecie

Niemcy - centrala
Rudolf-Diesel-Stralle 8
71154 Nufringen

Tel. +497032 8190

Fax +49 7032 819 100
www.ensinger-online.com

Austria

Ensinger Sintimid GmbH
WerkstraRRe 3

4860 Lenzing

Tel. +43 7672 7012800

Fax +43 7672 96865
www.ensinger-sintimid.at

Brazylia

Ensinger Indudstria de
Plasticos Técnicos Ltda.

Av. Sao Borja 3185
93.032-000 Sao Leopoldo-RS
Tel. +55 5135798800

Fax +55 5135882804
www.ensinger.com.br

Chiny

Ensinger (China) Co., Ltd.
Rm 2708.27/F

Nanzheng building No. 580
Nanjing Road (W)
Shanghai 200041

Tel. +86 2152285111

Fax +86 2152285222
www.ensinger-china.com

Czechy

Ensinger s.r.o.
Prumyslova 991

P.0. Box 15

33441 Dobfany

Tel. +420 37 7972056
Fax +420 37 7972059
www.ensinger.cz

Dania

Ensinger Danmark
Selandia Park 8
4100 Ringsted
Tel. +45 7810 4410
Fax +45 7810 4420
www.ensinger.dk

Francja

Ensinger France S.A.R.L.
ZAC les Batterses

ZI Nord

01700 Beynost

Tel. +33 4 78553635

Fax +33 4 78556841
www.ensinger.fr

Hiszpania
Ensinger S.A.
Girona, 21-27

08120 La Llagosta
Barcelona

Tel. +34 93 5745726
Fax +34 93 5742730
www.ensinger.es

Japonia

Ensinger Japan Co., Ltd.
Shibakoen Denki Bldg. 7F
1-1-12, Shibakoen, Minato-ku
Tokyo 105-0011

Tel. +813 5402 4491

Fax +813 5402 4492
www.ensinger.jp

Niemcy

Ensinger GmbH
Mercedesstrale 21

72108 Rottenburg a. N.
Tel. +49 7457 9467 100
Fax +49 7457 9467 122
www.ensinger-online.com

Ensinger GmbH
Wilfried-Ensinger-Strafte 1
93413 Cham

Tel. +49 9971396 0

Fax +49 9971396 570

Ensinger GmbH
Borsigstralle 7
59609 Anrdchte

Tel. +49 2947 9722 0
Fax +49 2947 972277

Ensinger GmbH
Mooswiesen 13
88214 Ravensburg
Tel. +49 75135452 0
Fax +49 75135452 22
www.thermix.de

Singapur

Ensinger International GmbH
(Singapore Branch)

63 Hillview Avenue # 04-07
Lam Soon Industrial Building
Singapore 669569

Tel. +65 65524177

Fax +65 65525177
info@ensinger.com.sg

Szwecja

Ensinger Sweden AB
Box 185

Kvartsgatan 2C
74523 Enkoping

Tel. +46 171477051
Fax +46 171440418
www.ensinger.se

USA

Ensinger Inc.

365 Meadowlands Boulevard
Washington, PA 15301

Tel. +1724 746 6050

Fax +1724 746 9209
ensinger@ensinger-ind.com

Wielka Brytania
Ensinger Limited
Wilfried Way

Tonyrefail

Mid Glamorgan CF39 8)Q
Tel. +44 1443 678400
Fax +44 1443 675777
www.ensinger.co.uk

Wtochy

Ensinger Italia S.r.l.
Via Franco Tosi 1/3
20020 Olcella di Busto
Garolfo

Tel. +39 0331568348
Fax +39 0331567822
www.ensinger.it
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