Ensinger ce

TECAFINE - polietylen i polipropylen
Standardowe tworzywa z mozliwosciami




Poliolefiny, takie jak polietylen (TECAFINE PE) i poli-
propylen (TECAFINE PP) s3 potkrystalicznymi termo-
plastami z grupy tworzyw standardowych polimerdw.
Obok minimalnej gestosci polielefiny charakteryzuja sie
gtéwnie dobra odpornosécig na chemikalia, niska absorpcja

wilgoci i dobrymi wlasciwosciami elektro-izolacyjnymi.

Przeglgd produktow

TECAFINE PE10
(PE-UHMW)

Bardzo dobre wtasciwosci
slizgowe i cierne. Bardzo
dobra izolacja elektryczna.
Ciagliwy takze w niskich
zakresach temperatury.

TECAFINE PE5
(PE-HMW)

Dobre wtasciwosci
slizgowe; odpornos¢ na
Scieranie.

TECAFINE PE
(PE-HD)
Bardzo niskie wchtanianie

wilgoci. tatwy w spawaniu.

TECAFINE PP

(PP)

Bardzo niskie wchtanianie
wilgoci. Bardzo dobra
izolacja elektryczna.

W poréwnaniu do PE
wieksza twardos¢ i
sztywnos¢ materiatu,
nieznacznie wyzszy zakres
temperatury uzytkowej;

mniej odporny na Scieranie.

TECAPRO MT

(PP)

Dedykowany technice
medycznej. Odporny na
sterylizacje para
przegrzana.

TECAPRO SAN

(PP)

Domieszka czynnika
antybakteryjnego sprzyja
zastosowaniom
wymagajacym wysokiego
stopnia higieny.

Materialy te chetnie wykorzystywane sa w przemysle
spozywczym, rozlewniczym i transporcie. Dodatkowym
ich atutem jest szeroka gama kolorystyczna i wielo$é
formatéw. Dostepne s3 takze materialy z regeneratu i
domieszkowane (np. z MoS2, olejem i inne - na zapytanie).

Przyktady zastosowari

Fragment wierica
zebatego, sortujgcego
TECAFINE PE 5 (PE-HMW)
tatwy w obrébce,
absorbuje uderzenia,
ciagliwy materiat.

tatwy w taczeniu i lekki.

Skrobak

TECAFINE PE 10
(PE-UHMW))

Dobre wtasciwosci slizgowe.
Do kontaktu z zywnoscia.
Odporny na srodki myjace.
Wysoki poziom ciagliwosci.




watki

TECAFINE TECAFINE TECAFINE
PE 10 PE3 PP
naturalny zielony czarny naturalny czarny szary
Oznaczenie
chemiczne PE UHMW PE HD PP-H
Gestosc [g/cm’] 0,93 0,96 0,91
Srednica [mm]
zewn. kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m
8 0,06 0,06 0,06
10 0,08 0,08 0,08
12 0,12 0,12 01
12,7 0,13
15 018 0,18 0,18
16 0,20 0,20 0,2
18 0,25 0,25 0,25
20 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,31
25 0,49 0,49 049 0,51 0,51 0,48
30 0,71 0,71 0,7 0,72 0,72 0,69
35 0,96 0,96 0,96 0,99 0,99 0,95
40 1,26 1,26 1,26 1,28 1,28 1,23
45 1,59 1,59 1,59 1,62 1,62 1,56
50 1,96 1,96 1,96 2,01 2,01 1,93
55 2,36 2,36 2,3
60 2,83 2,83 2,83 2,88 2,88 2,77
65 3,37 3,37 3,27
70 3,85 3,85 3,85 3,91 3,91 3,75
75 4,49 4,49 4,23
80 5,03 5,03 5,03 510 5,10 4,88
85 5,65 5,65 5,5
90 6,36 6,36 6,36 6,45 6,45 6,18
100 7,85 7,85 7,85 7,96 7,96 762
110 9,50 9,50 9,50 9,61 9,61 9,21
120 1,31 1,31 1,31 1,38 11,38 10,91
125 12,29 12,29 12,29 12,41 12,41 11,9
130 13,27 13,27 13,27 13,32 13,32 12,75
140 15,39 15,39 15,39 15,58 15,58 14,94
150 17,67 17,67 17,67 17,90 17,90 17,14
160 20m 201 201 20,35 20,35 19,5
170 22,70 22,70 22,70 23,05 23,05 21,08
180 25,45 25,45 25,45 25,70 25,70 24,66
200 31,42 31,42 31,42 32,20 32,20 30,89
225 42,00 42,00 38,40
230 44,40
250 49,09 49,09 49,09 50,00 50,00 47,90
300 71,80 71,80 68,70
350 98,00 98,00 93,00
Zakres produkowanych wymiaréw:
watki wyttaczane: PE UHMW g 20-250mm;
PE HD g 8-700mm;
PP-H g 8-700mm;
dtugos¢ 1000 lub 2000mm w zaleznosci od $rednicy
= na zapytanie
= pozycja magazynowa
= pozycja do wyczerpania zasobéw magazynowych, Podane wagi kg/m sg danymi obliczeniowymi, nie uwzgledniaja dopuszczalnych tolerancji.
pézniej na zapytanie Waga moze rézni¢ sie od podanych wartosci.Wszystkie dane bez gwarancji.



ptyty

TECAFINE
PE 10
antystatyk
naturalny zielony czarny czarny
Oznaczenie chemiczne PE UHMW
Gestosc [g/cm?] 0,93
Format [mm] 1000x2000 125;)2(530':2 1000x2000 220 '2:3;32 1000x2000 12;322&;3 1000x2000 '°°0 ':’(:J;;E
Grubos¢ mm kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt
1 1,92 1,92 1,92
2 3,84 7,0 3,84 7,0 3,84 7,0
3 5,76 10,5 5,76 10,5 5,76 10,5
4 7,68 14,7 7,68 14,7 7,68 14,7 skrawane
5 9,60 18,4%* 9,60 18,4** 9,60 18,4%** 9,60 18,4
6 1,5 22,1%% 1,5 22,1%% 11,5 22,1%%% 1,5 221
8 15,4 28,8 15,4 28,8 15,4 28,8 15,4 28,8
10 19,2 36,0 19,2 36,0 19,2 36,0 19,2 36,0
12 23,0 43,2 23,0 43,2 23,0 43,2 23,0 43,2
15 28,8 54,0 28,8 54,0 28,8 54,0 28,8 54,0
20 38,4 72,0 38,4 72,0 38,4 72,0 38,4 72,0
25 48,0 90,0 48,0 90,0 48,0 90,0 48,0 90,0
30 57,6 108,0 57,6 108,0 57,6 108,0 57,6 108,0
35 67,2 126,0 67,2 126,0 67,2 126,0 67,2 126,0
40 76,8 144,0 76,8 144,0 76,8 144,0 76,8 144,0  prasowane,
50 96,0 180,0 96,0 180,0 96,0 180,0 96,0 180,0 heblowane
60 15,2 216,0 115,2 216,0 15,2 216,0 115,2 216,0
65 174,8
70 134,4 252,0 134,4 252,0 134,4 252,0 134,4 252,0
80 153,6 288,0 153,6 288,0 153,6 288,0 153,6 288,0
90 172,8 324,0 172,8 324,0 172,8 324,0 172,8 324,0
100 192,0 360,0 192,0 360,0 192,0 360,0 192,0 360,0
110 21,2 396,0 21,2 396,0 21,2 396,0 21,2 396,0
120 2304 424,2 2304 424.,2 2304 424,2 2304 424.,2

* ptyty skrawane w formacie 1220x3000mm

* ptyty prasowane w formacie 1000x3000mm lub 1250x3000mm

** ptyty dostepne takze w formie ptyt prasowanych heblowanych:
grubos¢ 5mm - maksymalna szerokosc 1200mm, dtugos¢ na zapytanie
grubos¢ 6mm - maksymalna szerokos¢ 2000mm, dtugos¢ na zapytanie

*** ptyty dostepne tylko jako ptyty prasowane, heblowane:
grubos¢ 5mm - maksymalna szerokos¢ 1200mm, dtugos¢ na zapytanie
grubos¢ 6mm - maksymalna szerokos¢ 2000mm, dtugos¢ na zapytanie

Inne mozliwosci produkcyjne:

ptyty prasowane: 1250x3000mm, 1000x3000mm, 1200x2000mm,
3000x2000mm, 1500x2000mm, 6000x2000mm, 6000x1250mm,
4000x2000mm, 1250x2000mm, 1330x2000mm, 1000x4000mm,
6000x1000mm, 8000x1000mm, 2000x2000mm

Mozliwos¢ produkeji ptyt z PE UHMW do max400mm grubosci.
Maksymalna mozliwa do wyprodukowania grubos¢ uzalezniona od jest
od formatu ptyty.

Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian w standardach magazynowych
ptyt w kolorze czarnym oraz antystatycznych.

= na zapytanie

= pozycja magazynowa

= pozycja do wyczerpania zasobéw magazynowych,
poZniej na zapytanie

Podane wagi kg/m s3 danymi obliczeniowymi, nie uwzgledniaja dopuszczalnych tolerancji.
Waga moze réznic sie od podanych wartosci.Wszystkie dane bez gwarancji.



ptyty

TECAFINE
PE S
20tty,
naturalny zielony czarny czerwony, bordowy niebieski
PE HMW

Oznaczenie chemiczne
Gestosc [g/cm?] 0,95
Format [mm] 1000x2000 1250x3000 1000x2000 1250x3000 1000x2000 1250x3000 1000x2000 1250x3000 1000x2000 1250x3000

Grubosé¢ mm kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt
8 15,7 29,4 15,7 294 15,7 29,4 15,7 29,4 15,7 29,4
10 19,6 36,8 19,6 36,8 19,6 36,8 19,6 36,8 19,6 36,8
12 235 441 23,5 441 23,5 44 23,5 447 23,5 447
15 294 55,1 29,4 55,1 294 55,1 294 55,1 294 55,1
20 39,2 73,5 39,2 73,5 39,2 73,5 39,2 73,5 39,2 73,5
25 49,0 91,9 43,0 91,9 49,0 91,9 49,0 91,9 49,0 91,9
30 58,8 10,3 58,8 10,3 58,8 10,3 58,8 10,3 58,8 10,3
35 68,6 128,6 68,6 128,6 68,6 128,6 68,6 128,6 68,6 128,6
40 78,4 147,0 784 147,0 784 147,0 784 147,0 78,4 147,0
45 30,0 157,0 90,0 157,0 90,0 157,0 90,0 157,0 30,0 157,0
50 98,0 183,8 98,0 183,8 98,0 183,8 98,0 183,8 98,0 183,8
60 17,6 220,5 1176 220,5 117,6 220,5 176 220,5 176 220,5
65 126,7 237,0 126,7 237,0 126,7 237,0 126,7 237,0 126,7 237,0
70 137,2 2573 137,2 2573 137,2 2573 137,2 2573 1372 2573
80 156,8 294,0 156,8 294,0 156,8 294,0 156,8 294,0 156,8 294,0
30 176,4 330,8 176,4 330,8 176,4 330,8 176,4 330,8 176,4 330,8
100 196,0 367,5 196,0 367,5 196,0 367,5 196,0 367,5 196,0 367,5
110 215,6 404,3 215,6 404,3 215,6 404,3 215,6 404,3 215,6 404,3
120 235,2 424,2 235,2 424,2 235,2 424,2 235,2 424,2 235,2 424,2

Inne mozliwosci produkcyjne:

ptyty prasowane: 1250x3000mm, 1000x3000mm, 1200x2000mm, 3000x2000mm, Mozliwosé produkeji ptyt z PE HMW do max 200mm grubosci.
1500x2000mm, 6000x2000mm, 6000x1250mm, 4000x2000mm, 1250x2000mm, Maksymalna mozliwa do wyprodukowania grubos¢ uzalezniona
1330x2000mm, 1000x4000mm, 6000x1000mm, 8000x1000mm, 2000x2000mm od jest od formatu ptyty.
ptyty
TECAFINE TECAFINE TECAFINE
PE3 PE5 PP
naturalny czamy naturalny szary
Oznaczenie chemiczne PE HD PE HMW PP-H
Gestosc [g/cm?’] 0,96 0,95 0,91
Format [mm] 1000x2000 1500x3000 1000x2000 1500x3000 1000x2000 1000x2000 15000x3000
Grubos¢ mm kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt
2 3,8 8,6 3,8 8,6 3,92 3,6 8,2
3 5,7 12,8 5,7 12,8 5,88 5,5 12,3
4 76 171 7,6 171 7,84 73 16,4
5 9,5 214 gi5 214 9,80 91 20,5
6 4 25,7 14 11,76 10,9 24,6
8 15,2 34,2 15,2 34,2 15,7 14,6 32,8
10 19,0 42,8 19,0 42,8 18,2 40,9
12 22,8 51,3 22,8 21,8 491
15 28,5 64,1 28,5 64,1 273 61,4
20 38,0 85,5 38,0 85,5 36,4 81,9
25 475 106,9 47,5 106,9 45,5 102,4
30 57,0 128,3 57,0 128,3 54,6 122,9
Ptyty wyttaczane.

= na zapytanie

= pozycja magazynowa

Podane wagi kg/m sg danymi obliczeniowymi, nie uwzgledniaja dopuszczalnych tolerancji.

= pozycja do wyczerpania zasobéw magazynowych,
Waga moze rézni¢ sie od podanych wartosci Wszystkie dane bez gwarancji.

pozniej na zapytanie



ptyty

TECAFINE
PE1OR
antystatyk
zielony czarny czarny
Oznaczenie chemiczne PE UHMW
Gestosc [g/cm?] 0,93
Format [mm] 1000x2000 1220x3000 1000x2000 1000x3000 1000x2000 1220 x3000
Grubo$¢ mm kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt
2 3,9 7,8 3,9 7.8
3 5,8 10,6 5,8 10,6
4 77 14,2 77 14,2  skrawane
5 9,7 17,7%* 9,7 14,55 9,7 17,7
6 1,6 21,2%* 1,6 174 1,6 21,2
Format [mm] 1000x2000 1250x3000* 1000x2000 1250x3000 1000x2000
Grubosé¢ mm kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt kg/szt
8 15,4 28,8 154 28,8 154
10 19,2 36,0%* 19,2 36,0%* 19,2
12 23,0 43,2 23,0 43,2 23,0
15 28,8 54,0%* 28,8 54,0%* 28,8
20 384 72,0%* 384 72,0%* 384
25 48,0 90,0%* 48,0 90,0** 48,0
30 57,6 108,0** 57,6 108,0** 57,6
35 67,2 126,0 67,2 126,0 67,2 prasowane,
40 76,8 144,0 76,8 144,0 76,8 heblowane
50 96,0 180,0** 96,0 180,0 96,0
60 15,2 216,0 15,2 216,0 15,2
70 1344 252,0 1344 252,0 1344
80 153,6 288,0 153,6 288,0 153,6
90 172,8 324,0 172,8 324,0 172,8
100 192,0 360,0 192,0 360,0 192,0
110 21,2 396,0 21,2 396,0 21,2
120 2304 438,7 2304 438,7 2304
Inne mozliwosci produkcyjne:
ptyty prasowane: 1250x3000mm, 1000x3000mm, 1200x2000mm, 3000x2000mm,
1500x2000mm, 6000x2000mm, 6000x1250mm, 4000x2000mm, 1250x2000mm,
1330x2000mm, 1000x4000mm, 6000x1000mm, 8000x1000mm, 2000x2000mm
Mozliwosé produkeji ptyt z PE UHMW regeneratu do max 200mm grubosci.
Maksymalna mozliwa do wyprodukowania grubos¢ uzalezniona od jest od formatu
pHyty.
** dostepne rownez w formacie 1000x3000mm lub 1250x3000mm
= na zapytanie
= pozycja magazynowa
= pozycja do wyczerpania zasobéw magazynowych, Podane wagi kg/m s3 danymi obliczeniowymi, nie uwzgledniajg dopuszczalnych tolerancji.
p6zniej na zapytanie Waga moze rézni¢ sie od podanych wartosciWszystkie dane bez gwarancji.



Wtasciwosci

Obrobka

Materiat TECAFINE TECAFINE TECAFINE TECAFINE TECAFINE TECAFINE B A
PE 10 PE 10 PES PE3 PE 10 PP P”‘owan'e
czarny regenerat
Oznaczenie chemiczne PEUHMW  PEUHMW  PE HMW PE HD PEUHMW  PP-H
¥
Dodatki antystatyk
- a kat przytozenia [°]
Gestosc [g/em®] 0,93 0,95 K5 0,96 0,91 kat natarcia [°]
(DIN EN IS0 1183) Y katnatar ) )
V predkosé skrawania [m/min]
Wtasciwosci mechaniczne t podziatka zebow [mm]
Modut eleastycznosci (rozcigganie) [MPa] 700 650 >800 800
(DIN EN IS0 527-2) a y "4 t
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] 40 40 20-30 2-5 500 3-8
(DIN EN IS0 527-2)
Granica plastycznosci [MPa] 217 >17 >20 22 =17 30 Wiercenie
(DIN EN IS0 527-2)
Wydtuzenie przy granicy plastycznosci [%] =20 <20 =10 ¥
(DIN EN IS0 527-2)
Wydtuzenie przy ztamaniu [%] =400 >300 2500 >50 27
(DIN EN IS0 527-2) - -
Modut elastycznosci (préba zginania) [MPa] 800 300 1000
(DIN EN IS0 178) a kat przytozenia [°]
Wytrzymatosé na zginanie [MPa] Y kat natan:lala [j
(DINEN IS0 178) ¢ kat nastawienia [°]
\" dkos¢ sk i i
Wspétczynnik scisliwosci objetosciowej [MPa] S pre <o?c s<rav;a‘nt|]a [m/min]
(EN IS0 604) posuw [mm/obré
Wytrzymatos¢ na éciskanie (1% / 2%) [MPa] Kat linii $rubowej B wiertta
(EN ISO 604) powinien wynosi¢ ~12° do 16°
Udarnosc¢ (Charpy) [k)/m?] n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
(DIN EN IS0 179-1eU) a Y 0 v S
Udarnosc z karbem (Charpy) [k)/m?] =2170* 130% >15% 12 >80% 50- 01-
(DIN EN IS0 179-1eA) 515  10-20 90 150 0'3
Twardos¢ - intendacja kulkowa [MPa] 35 35 50 50 35 4
(150 2039-1) Frezowanie
WHtasciwosci termiczne
Temperatura zeszklenia [°c] -95 -18
(DIN 53765)
Temperatura topnienia [cc] 135 135 135 135 135 165
(DIN 53765)
Temperatura uzytkowa, [’c] 120 120 100 130 a kat przytozenia [°]
krotkotrwata y kat natarcia [°]
Temperatura uzytkowa, el -200 -200 -60 50 -60 100 V' predkosc skrawania [m/min]
dtugotrwata +80 +80 +80 +80 +80
Rozszerzalnos¢ termiczna (CLTE), [105KY] 1,5..2%%  1,5..2% 15..2% 15..2%% 15..2% 17 Posuw moze wynosit do
23-60 °C (DIN EN IS0 11359-1;2) 0.5 mm/z3b
Rozszerzalnos¢ termiczna (CLTE), [105K1]
23-100 °C (DIN EN IS0 11359-1;2) a 1% Vv
Pojemnos¢ cieplna wtasciwa [J)/(g*K)] 1,84 1,84 19 0,22 _ 3 ~
(1SO 22007-4:2008) 10-20 5-15 250-500
Przewodnos¢ cieplna [w/(m*K)] 0,4 0,4 0,4 04 0,4 0,22 Toczenie
(IS0 22007-4:2008)
Wiasciwosci elektryczne
Rezystancja powierzchniowa [n] 102 <10° 1012 >10% >101 =
(DIN IEC 60093)
Pozostate dane
a kat przytozenia [°]
Wchtanianie wody 24h / 96h (23 °C) [%] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 v kat natarcia []
(DIN EN IS0 62) R
= X kat nastawienia [°]
Odpornos¢ i * i + > + V predkos¢ skrawania [m/min]
na goracg wode / zasady s posuw [mm/rpm]
Odpornosé = - - = - L o
na warunki atmosferyczne Promien zaokraglenia wierzchotka r
i i jmniej 0.5
Palnost (UL94) HB HB HB HB HB HB Musi wynosic co najmnie) ©.> mm
(DIN IEC 60695-11-10;)
a Yy X v S
Wartosci wygenerowane bezposrednio po obrébce (klimat Podane dane i informacje nie s3 wartosciami minimalnymi ani 45- 250- 01-
standardowy w Niemczech). maksymalnymi, ale wskazéwka, ktéra moze stuzy¢ gtéwnie dla celow 6-10 0-5
B ° poréwnawczych przy wyborze materiatu. Wartosci mieszcza sie w 60 500 0,5

)

Prébka testowa wg DIN EN 1SO 527-2

+ dobra odpornos¢
odpornos¢ ograniczona

z

- staba odpornosc (zalezy od koncentracji,

czasu i temperatury)
. bez ztamania
. nie dotyczy

(*) udarnosc¢ z karbem Charpy badana wg 1S0 11 542-2
(**) rozszerzalnos¢ termiczna badana wg DIN 53752

normalnym zakresie tolerancji produktu i nie stanowia gwarancji
wtasciwosci. Stad nie moga by¢ uzyte dla specyfikacji okreslonego
zastosowania. Jezeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartosci
s3 okreslone na podstawie badan na referencyjnych srednicach
(typowo prety o srednicy 40-60 mm wg DIN EN 15860) wyttaczanych,
odlewanych, prasowanych ttocznie

i obrabianych prébkach. Poniewaz wtasciwosci zaleza od wymiaréw
potwyrobu i orientacji komponentow (zwtaszcza

w typach wzmocnionych), materiat nie moze by¢ uzywany bez
odrebnego badania przy indywidulanych warunkach.

Karty materiatowe podlegajg okresowemu przegladowi. Najbardziej
aktualne wersje mozna znalez¢ na stronie internetowej www.
ensinger-online.com.

Zmiany techniczne zastrzezone.



Ensinger Polska

Ensinger Polska Sp. z o.0.

ul. Geodetéw 2
64-100 Leszno

Tel. +48 65 529 5810
Fax +48 65 529 5811
info@ensinger.pl

Oddziat Sosnowiec
Ensinger Polska Sp. z 0.0.
ul. Gospodarcza 2

41-200 Sosnowiec

Tel. +48 32290 7636

Fax +48 32 2917616
sosnowiec@ensinger.pl
www.ensinger.pl

www.ensinger.pl

Ensinger na Swiecie

Niemcy - centrala
Rudolf-Diesel-Stralte 8
7154 Nufringen

Tel. +497032 819 0

Fax +49 7032 819 100
www.ensinger-online.com

Austria

Ensinger Sintimid GmbH
Werkstrale 3

4860 Lenzing

Tel. +43 7672 7012800

Fax +43 7672 96865
www.ensinger-sintimid.at

Brazylia

Ensinger Industria de
Plasticos Técnicos Ltda.

Av. Sdo Borja 3185
93.032-000 Sao Leopoldo-RS
Tel. +55 5135798800

Fax +55 5135882804
www.ensinger.com.br

Chiny

Ensinger (China) Co., Ltd.
Rm 2708.27/F

Nanzheng building No. 580
Nanjing Road (W)
Shanghai 200041

Tel. +86 2152285111

Fax +86 2152285222
www.ensinger-china.com

Czechy

Ensinger s.r.o.
Prumyslova 991

P.0. Box 15

33441 Dobrany

Tel. +420 37 7972056
Fax +420 377972059
www.ensinger.cz

Dania

Ensinger Danmark
Selandia Park 8
4100 Ringsted
Tel. +45 7810 4410
Fax +45 7810 4420
www.ensinger.dk

Francja

Ensinger France S.A.R.L.
ZAC les Batterses

Z1 Nord

01700 Beynost

Tel. +33 4 78553635

Fax +33 4 78556841
www.ensinger.fr

Hiszpania
Ensinger S.A.
Girona, 21-27
08120 La Llagosta
Barcelona

Tel. +34 93 5745726
Fax +34 93 5742730
www.ensinger.es

Japonia

Ensinger Japan Co., Ltd.
Shibakoen Denki Bldg. 7F
1-1-12, Shibakoen, Minato-ku
Tokyo 105-0011

Tel. +813 5402 4491

Fax +813 5402 4492
www.ensinger.jp

Niemcy

Ensinger GmbH
Mercedesstralle 21

72108 Rottenburg a. N.
Tel. +49 7457 9467 100
Fax +49 7457 9467 122
www.ensinger-online.com

Ensinger GmbH
Wilfried-Ensinger-Stralle 1
93413 Cham

Tel. +49 9971396 0

Fax +49 9971396 570

Ensinger GmbH
Borsigstralle 7
59609 Anrdchte

Tel. +49 2947 9722 0
Fax +49 2947 9722 77

Ensinger GmbH
Mooswiesen 13
88214 Ravensburg
Tel. +49 751354520
Fax +49 75135452 22
www.thermix.de

Singapur

Ensinger International GmbH
(Singapore Branch)

63 Hillview Avenue # 04-07
Lam Soon Industrial Building
Singapore 669569

Tel. +65 65524177

Fax +65 65525177
info@ensinger.com.sg

Szwecja

Ensinger Sweden AB
Box 185

Kvartsgatan 2C
74523 Enkoping

Tel. +46 171477051
Fax +46 171440418
www.ensinger.se

USA

Ensinger Inc.

365 Meadowlands Boulevard
Washington, PA 15301

Tel. +1724 746 6050

Fax +1724 746 9209
ensinger@ensinger-ind.com

Wielka Brytania
Ensinger Limited
Wilfried Way

Tonyrefail

Mid Glamorgan CF39 8)Q
Tel. +44 1443 678400
Fax +44 1443 675777
www.ensinger.co.uk

Wtochy

Ensinger Italia S.r.l.
Via Franco Tosi 1/3
20020 Olcella di Busto
Garolfo

Tel. +39 0331568348
Fax +39 0331567822
www.ensinger.it
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