
TECAFLON PTFE

Odporność termiczna i chemiczna



 TECAFLON

Przykłady zastosowańPrzegląd produktów

Podpora

TECAFLON PTFE (PTFE)

Bardzo dobra odporność na 

promieniowanie UV. Badzo 

dobre właściwości 

elektroizolacyjne. Wysoki 

stopień ciągliwości. 

Stempel

TECAFLON PTFE (PTFE)

Wyśmienita odporność 

chemiczna. Niski 

współczynnik tarcia. Brak 

efektu Stick-Slip.

TECAFLON PTFE

(PTFE)

Wyjątkowa odporność na 

chemikalia. Szczególnie 

niski współczynnik tarcia. 

Idealny do współpracy 

z miękkimi materiałami. 

TECAFLON PTFE GF25

(PTFE GF 25)

Wzmocniony włóknem 

szklanym. Większa 

termiczna wytrzymałość 

kształu. W porownaniu do 

czystego PTFE pogorszone 

właściwości elektryczne 

i chemiczne. 

TECAFLON PTFE G15

(PTFE G15)

Domieszka grafi tu sprawia, 

że materiał jest bardziej 

sztywny i nieco bardziej 

odporny na ścieranie; 

obniżony zostaje 

współczynnik tarcia. 

Lepsza wytrzymałość 

mechaniczna. 

TECAFLON PTFE C23 G2

(PTFE C23 G2)

Domieszka specjalnej 

mieszanki węgla i grafi tu 

sprawia, że materiał jest 

bardziej sztywny, twardy 

i odporny na ścieranie. 

Lepsza wytrzymałość 

mechaniczna. Nie izoluje 

elektrycznie.

TECAFLON PTFE BZ40

(PTFE BZ40)

Dodatek brązu nie 

powodując pogorszenia 

właściwości elektrycznych 

i chemicznych, daje dobrą 

odporność na ścieranie 

i odkształcenia termiczne.

Fluoropolimery cechują się wyśmienitą, prawie  

uniwersalną odpornością na chemikalia. Doskonale  

sprawdzają się w szerokim zakresie temperatury użytkowej 

(od –260 do +260 °C). Ponadto posiadają bardzo dobrą 

odporność na warunki atmosferyczne (odporność UV). 

Ze względu na niski współczynnik tarcia często wykorzy-

stywane są jako materiał ślizgowy, a także jako dodatek 

funkcyjny w innych wysokotemperaturowych tworzywach 

sztucznych (np. TECAPEEK TF 10).

Oprócz zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicz-

nym, ze względu na wysoką izolacyjność w wysokich 

częstotliwościach nadaje się do zastosowań elektrotech-

nicznych. 
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 TECAFLON 

PTFE

TECAFLON 

PTFE GF25

 

TECAFLON 

PTFE G15

TECAFLON 

PTFE C23 G2

TECAFLON 

PTFE BZ40  

  

PTFE PTFE GF25 PTFE G15 PTFE C23 G2 PTFE BZ40

 włókna 
szklane

grafi t węgiel
grafi t

brąz

2,14-2,18 2,18-2,26 2,09-2,14 2,04-2,10 3,05-3,12

≥20 ≥13 ≥14 ≥12 23-28

≥200 ≥180 ≥170 ≥50 200-250

[N/mm2] 4-5/ ≥6,5 ≥5,5 ≥7 7-9

[j/m] 153

≤50 ≥60 ≥55 ≥60

0,06 0,15-0,3 0,07-0,15 0,12-0,15 0,13

0,29 0,015-0,03 0,015-0,025 0,01-0,02 0,009-0,013

-200
+260

-200
+260

-200
+260

-200
+260

-200
+260

 

 12-13 11-14 12-13 10-12 10-11,5
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