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optibelt KB Pasy zespolone z pasami wagskoprofilowymi opiibe
PowerTransmission

Profil SPz SPA SPB SPC

X b, = (Mmm) 9,7 12,7 16,5 22,0

h =(mm)| 10,5 12,5 15,6 22,6

Profil SPZ Profil SPA Profil SPB Profil SPC
Dt. normatywna Dt. normatywna Dt. normatywna Dt. normatywna
ISO 1ISO 1ISO 1ISO
(mm) (mm) (mm) (mm)
1250 1250 2000 3000
1400 1400 2120 3150
1500 1500 2240 3350
1600e 1600 2360 3550
1700e 1700 2500 3750
1800e 1800 2650 4000
1900 1900 2800 4250
2000° 2000 3000 4500
2120° 2120 3150 4750
2240e 2240 3350 5000
2360° 2360 3550 5300
2500° 2500 3750 5600
2650e 2650 4000 6000
2800° 2800 4250 6300
3000e 3000 4500 6700
3150e 3150 4750 7100
3350° 3350 5000 7500
3550e 3550 5300 8000
3750 5600 8500
4000 6000 9000
4250 6300 9500
4500 6700 10000

7100 10600
7500 11200
8000 11800

12500

Dalsze rozmiary na zapytanie.
Pasy zespolone Optibelt-KB z profilami SPZ, SPA, SPB i SPC moga by¢ zaktadane na standardowe
kota pasowe zgodnie z normg DIN 2211 oraz ISO 4183.

Pasy zespolone z bokami cietymi, uzgbione - profile SPZ, SPA, SPB i SPC na zapytanie.

Maksymalna dtugo$¢ wykonania: 4500 mm Ld
Diugosci nietypowe od 1800 mm Ld

Minimalna iloé¢ odbiorcza dla dfugosci
nietypowych:
1800 do < 2050 mm
8 szt. po 5 zeber lub
10 szt. po 4 Zeber lub
14 szt. po 3 zebra lub
21 szt. po 2 Zeber lub
lub wielokrotnos¢ tego
> 2050 mm Ly
7 szt. po 5 zeber lub
9 szt. po 4 zeber lub
12 szt. po 3 Zebra lub
18 szt. po 2 zeber lub
lub wielokrotno$¢ tego
Waga: 1 zebro ~ 0,120 kg/m

Minimalne wielkosci odbiorcze
dla konstrukcji aramidowych
na zapytanie.

Maksymalna dtugo$¢ wykonania: 4500 mm Ld
Diugosci nietypowe od 1800 mm Ld

Minimalna ilo$¢ odbiorcza dla dtugosci
nietypowych:
1800 do < 2050 mm Ly
6 szt. po 5 zeber lub
8 szt. po 4 zeber lub
11 szt. po 3 zebra lub
16 szt. po 2 zebra
lub wielokrotnos¢ tego
> 2050 mm Ly
5 szt. po 5 zeber lub
7 szt. po 4 zeber lub
9 szt. po 3 zebra lub
14 szt. po 2 zebra
lub wielokrotno$¢ tego
Waga: 1 zebro ~ 0,166 kg/m

Minimalne wielkosci odbiorcze
dla konstrukcji aramidowych
na zapytanie.

Maksymalna dtugo$¢ wykonania:
10000 mm Ld
Diugosci nietypowe od 2000 mm Ld
Minimalna ilo$¢ odbiorcza dla dtugosci
nietypowych:
4 szt. po 5 zeber lub
5 szt. po 4 zeber lub
7 szt. po 3 zebra lub
11 szt. po 2 zebra
lub wielokrotnos¢ tego

Waga: 1 zebro = 0,261kg/m
Minimalne wielkosci odbiorcze
dla konstrukcji aramidowych
na zapytanie.

Maksymalna dtugo$¢ wykonania:
12 500 mm Ld

Diugosci nietypowe od 2120 mm Ld
Minimalna iloé¢ odbiorcza

dla dtugosci nietypowych:

3 szt. po 5 zeber lub

4 s7t.po 4 zeber lub

5 szt. po 3 zebra lub

8 szt.po 2 zebra

lub wielokrotnos¢ tego

Waga: 1 zebro = 0,555 kg/m
Minimalne wielko$ci odbiorcze
dla konstrukcji aramidowych
na zapytanie.

Dt. normatywna Ld = Dt. robocza Lw/Lp
* Towar na zamoéwienie

Pasy zespolone z naktadka patrz str. 33.

25



www.sped.pl tel./fax +48 71 341 69 75 sped@sped.pl Wroctaw
- . . . Ty
ibelt
optibelt KB Pasy zespolone z pasami wgskoprofilowymi optibel
Power Transmission
Profil 3v/9J | 5V/15J | 8V/25J
by = (mm)| 9,0 15,0 25,0
h = (mm) 9,9 15,1 25,5

Dalsze rozmiary na zapytanie.

Profil 3V/9J Profil 5V/15J Profil 8V/25J
Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie
(cal) Dt. Ze(xr;%trzna (cal) Dt. zixr;%trzna (cal) Dt. ztzxr:r?)trzna
3V 500 9J 1270 5V 560 15J 1422 8V 1000 25J 2540
3V 530 9J 1346 5V 600 15J 1524 8V 1060 25J 2692
3V 560 9J 1422 5V 630 15J 1600 8V 1120 25J 2845
3V 600 9J 1524 5V 670 15J 1702 8V 1180 25J 2997
3V 630 9J 1600 5V 710 15J 1803 8V 1250 25J 3175
3V 670 9J 1702 5V 750 15J 1905 8V 1320 25J 3353
3V 710 9J 1803 5V 800 154 2032 8V 1400 25J 3556
3V 750 9J 1905 5V 850 15J 2159 8V 1500 25J 3810
3V 800 9J 2032 5V 900 15J 2286 8V 1600 25J 4064
3V 850 9J 2159 5V 950 15J 2413 8V 1700 25J 4318
3V 900 9J 2286 5V 1000 15J 2540 8V 1800 25J 4572
3V 950 9J 2413 5V 1060 15J 2692 8V 1900 25J 4826
3V 1000 9J 2540 5V 1120 15J 2845 8V 2000 25J 5080
3V 1060 9J 2692 5V 1180 15J 2997 8V 2120 25J 5385
3V 1120 9J 2845 5V 1250 154 3175 8V 2240 25J 5690
3V 1180 9J 2997 5V 1320 15J 3353 8V 2360 25J 5994
3V 1250 9J 3175 5V 1400 15J 3556 8V 2500 25J 6350
3V 1320 9J 3353 5V 1500 15J 3810 8V 2650 25J 6731
3V 1400 9J 3556 5V 1600 15J 4064 8V 2800 25J 7112
5V 1700 15J 4318 8V 3000 25J 7620
5V 1800 15J 4572 8V 3150 25J 8001
5V 1900 15J 4826 8V 3350 25J 8509
5V 2000 15J 5080 8V 3550 25J 9017
5V 2120 15J 5385 8V 3750 254 9525
5V 2240 15J 5690 8V 4000 25J 10160
5V 2360 15J 5994 8V 4250 25J 10795
5V 2500 15J 6350 8V 4500 25J 11430
5V 2650 15J 6731 8V 4750 25J 12065
5V 2800 156J 7112
5V 3000 15J 7620
5V 3150 154 8001
5V 3350 15J 8509
5V 3550 15J 9017

Maksymalna dtugo$¢ wykonania: 4250 mm La
Dtugosci nietypowe od 1800 mm La

Minimalna ilos¢ odbiorcza dla dtugosci
nietypowych:
9 szt. po 5 zeber lub
12 szt. po 4 zeber lub
16 szt. po 3 zebra lub
24 szt. po 2 zebra
lub wielokrotnos¢ tego

Waga: 1 zebro = 0,122 kg/m

Minimalne wielko$ci odbiorcze
dla konstrukcji aramidowych
na zapytanie.

Maksymalna dtugo$¢ wykonania: 10 000 mm La
Dtugosci nietypowe od 1800 mm La

Minimalna ilo$¢ odbiorcza dla dtugosci
nietypowych:
6 szt. po 5 zeber lub
7 szt. po 4 zeber lub
10 szt. po 3 zebra lub
15 szt. po 2 zebra
lub wielokrotnosé tego

Waga: 1 zebro = 0,252 kg/m

Minimalne wielko$ci odbiorcze
dla konstrukcji aramidowych
na zapytanie.

Maksymalna dtugo$¢ wykonania: 15 000 mm La
ponad 15 000 do 18 0000 mm na zapytanie.
Dtugosci nietypowe od 2540 mm La

Minimalna ilos¢ odbiorcza dla dtugosci
nietypowych:

3 szt. po 4 zeber lub

5 szt. po 3 zebra

7 szt. po 2 zebra

lub wielokrotnosé tego

Waga: 1 zebro = 0,693 kg/m

Minimalne wielkosci odbiorcze
dla konstrukcji aramidowych
na zapytanie.

Pasy zespolone z naktadka patrz str. 31.
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